














SVENSKAInstruktioner för LED badrumsspegel 

* Denna produkt är endast lämplig för inomhusbruk. 

Installationsverktyg (enligt nedan)

Måttband Andenivå Elektrisk borr Skruvmejsel Hammare

Anslutningsmetod 

vägg plugg Infälld väggtyp 

Anmärkningar:  För att kunna använda produkten säkert och korrekt måste spegeln vara ansluten
till trådarna och strömförsörjningen som överensstämmer med IEE -föreskrifterna. Se till att all 
elektrisk ström har stängts av helt. Använd en kopplingsdosa eller andra riktiga kabelanslutningar 
för att ansluta ledningar i enlighet med huvudströmförsörjningen; Installationen måste utföras av en 
professionell elektriker. Fel installation kan leda till produktskada eller / och personskada.
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Varning: Jordningssystemet är utformat i denna spegel och jordkabeln måste anslutas för att 
skydda dig från en elektrisk stöt. 
Om den externa flexibla kabeln eller sladden till denna armatur skadas ska den uteslutande bytas 
ut av tillverkaren, dennes serviceagent eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara.

Diagrama de conexión para terminal de entrada 
Marrón / rojo / negro

Verde amarillo / verde 

Azul / negro / blanco 

LÁMPARA SUMINISTRO DE RED 

Neutral 

Er

En Vivo 

  x2

  x2

8-12mm

Installationssteg

SVENSKAInstruktioner för LED badrumsspegel 

 8mm
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SVENSKASpegelbruksanvisning 

1. Tryck på strömbrytaren för att tända LED-lampan, tryck 
    igen för att släcka den.
2. När LED-lampan är tänd kan du justera ljusstyrkan 
    genom att hålla ned strömbrytarknappen länge.
3. Tryck på avfuktningsknappen för att slå på/av avfukt-
    ningsfunktionen.
4. När avfuktaren är på, håll avfuktarknappen intryckt i 3 
    sekunder tills minutsiffran blinkar, tryck på ljusströmbry-
    taren för att lägga till minut. Tryck på demisterknappen 
    igen för att aktivera timinställningen, när timsiffran börjar 
    blinka trycker du på ljusknappen för att lägga till timmar 
    tills rätt tid visas. Tryck på demisterbrytaren igen eller 
    tryck inte på någon knapp under 6 sekunder för att 
    avsluta tidsinställningen.
5. Displayen växlar mellan aktuell temperatur och tid var 
    15:e sekund.
6. Energisparande: Stängs av automatiskt efter 3 timmars 
    standby.
7. Minne: Spara den senaste inställningen när strömmen 
    stängs av.

1.Tryck på strömbrytaren för att tända LED-lampan, tryck 
    igen för att släcka den.
2. När LED-lampan är tänd kan du hålla in strömbrytarkn-
    appen länge för att ändra ljusfärg.
3. Tryck på avfuktningsknappen för att slå på/av avfuktn-
    ingsfunktionen.
4. När avfuktaren är på, håll avfuktarknappen intryckt i 3 
    sekunder tills minutsiffran blinkar, tryck på ljusomkoppl-
    arknappen för att lägga till minut. Tryck på demisterknappen
    igen för att aktivera timinställningen, när timsiffran börjar 
    blinka trycker du på ljusknappen för att lägga till timmar 
    tills rätt tid visas. Tryck på demisterbrytaren igen eller 
    tryck inte på någon knapp under 6 sekunder för att avsluta 
    tidsinställningen.
5. Displayen växlar mellan aktuell temperatur och tid var 
    15:e sekund.
6. Tryck på Bluetooth-knappen för att aktivera Bluetooth-
    funktionen. Slå på Bluetooth-funktionen på din enhet 
    och sök efter Q518 för att para ihop.
7. Energisparfunktion: Stängs av automatiskt efter 3 
    timmars standby.
8. Minne: Spara den senaste inställningen när enheten 
    stängs av.

     

① Ljusströmbrytare &justering 
     av ljusstyrka
② Demisterbrytare & inställning av 
     klocka

Modell 3
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① Visningsskärm för tid och temperatur

② Demister & Inställning av klocka
③ Ljusströmbrytare och justering av 
     ljusfärg och klocka
④ Bluetooth -omkopplare 

Modell 4

SVENSKASpegelbruksanvisning 

1. Tryck på den belysta strömbrytaren för att tända lysd-
    ioderna, tryck igen för att släcka lysdioderna. 
2. För speglar med defoggingfunktion: defoggerplattan 
    slås automatiskt på/av när LED-lampan är på/av. 
3. När LED-lampan är tänd, tryck och håll ned ljusomko-
    pplarknappen för att justera ljusstyrkan. 
4. Energisparande: Stäng automatiskt av strömmen efter 
    3 timmars standby.
5. Minne för strömavbrott: Spara den senaste inställningen 
    vid strömavbrott.

Ljusströmbrytare och justering 
av ljusstyrka

1. Tryck på strömbrytaren för att tända LED-lampan, 
    tryck igen för att släcka den.
2. När LED-lampan är tänd kan du justera ljusstyrkan 
    genom att hålla ned strömbrytarknappen länge.
3. Tryck på avfuktningsknappen för att slå på/av avfukt-
    ningsfunktionen.
4. Energisparande: Stängs av automatiskt efter 3 timmars 
    standby.
5. Minne: Spara den senaste inställningen när strömmen 
    stängs av.

1. Tryck på strömbrytaren för första gången så tänds den 
    yttre cirkelbelysningen. Tryck 2:a gången så tänds både 
    den yttre och den inre cirkeln. Tryck 3:e gången, yttre 
    cirkeln släcks, inre cirkeln tänds. Tryck 4:e gången, 
    både den yttre och den inre cirkeln släcks.
2. När LED-lampan är tänd kan du justera ljusstyrkan 
    genom att hålla ljusknappen intryckt länge.
3. Tryck på demisterknappen för att slå på/av demisterf-
    unktionen.
4. Energisparande: Stängs av automatiskt efter 3 timmars 
    standby.
5. Minne: Spara den senaste inställningen när strömmen 
    stängs av.

     

Modell 1 

① Demister-
     brytare

② Ljusströmbrytare och 
     justering av ljusstyrka

Modell 2.1

① Demister-
     brytare

För LM29-modell

② Ljusströmbrytare och 
     justering av ljusstyrka

Modell 2.2

När spegeln är påslagen lyser på/av-knappen blått. När LED-lamporna 
är tända blir knappen vit.
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OBS: Använd varmt tvålvatten och en mjuk, fuktig, luddfri trasa för att rengöra spegeln. Torka 
av det med ännu en ren trasa. Glasrengöringsmedel kan användas på spegelytan vid behov. 
Undvik skurkar, slipmedel och kemiska rengöringsmedel eftersom de kan skada glaset och ramen.
I områden med hårt vatten kan kalk ansamlas på glaset. Regelbunden rengöring minimerar detta 
problem.
Om denna ansamling blir allt svårare att ta bort, applicera en liten mängd vit vinäger på området.

Skötsel och underhåll

SVENSKADe gyllene reglerna för vård

1. Tryck på strömbrytaren för att tända LED-lampan, 
    tryck igen för att släcka den. 
2. När LED-lampan är tänd, tryck på M-knappen för 
    att ändra ljusfärg.
3. När LED-lampan är tänd håller du M-knappen 
    intryckt länge för att justera ljusstyrkan.
4. Tryck på demisterknappen för att slå på/av demist-
    erfunktionen.
5. Energisparande: Stängs av automatiskt efter 3 
    timmars standby.
6. Minne: Spara den senaste inställningen när enheten 
    stängs av.

① Skärm för visning av tid 
    och temperatur
② Demister & Inställning av klocka
③ Ljusbrytare och justering av klocka
④ Knapp för justering av ljusfärg 
     och ljusstyrka

Modell 6

1. Tryck på strömbrytaren för att tända LED-lampan, tryck 
    igen för att släcka den. 
2. När LED-lampan är tänd kan du ändra ljusfärg genom 
    att trycka på M-knappen.
3. När LED-lampan är tänd håller du M-knappen intryckt 
    länge för att justera ljusstyrkan.
4. Energisparande: Stängs av automatiskt efter 3 timmars 
    standby.
5. Minne: Spara den senaste inställningen när enheten 
    stängs av.

SVENSKAMirror-Benutzerhandbuch 

1. Tryck på strömbrytaren för att tända LED-lampan, tryck 
    igen för att släcka den. 
2. När LED-lampan är tänd, tryck på M-knappen för att 
    ändra ljusfärg.
3. När LED-lampan är tänd håller du M-knappen intryckt 
    länge för att justera ljusstyrkan.
4. Tryck på demisterknappen för att slå på/av demisterf-
    unktionen.
5. Håll demisterknappen intryckt i 5 sekunder tills minutsiffran 
    blinkar, tryck på ljusomkopplarknappen för att lägga till 
    minut. Tryck på demisterknappen igen för att aktivera 
    timinställningen, när timsiffran börjar blinka trycker du 
    på ljusknappen för att lägga till timme tills rätt tid visas. 
    Håll demisterbrytaren intryckt igen eller tryck inte på 
    någon knapp under 5 sekunder för att avsluta tidsinst-
    ällningen.
6. Energisparande: Stängs av automatiskt efter 3 timmars 
    standby
7. Minne: Spara den senaste inställningen när enheten 
    stängs av

① Strömbrytare
② Knapp för justering av ljusfärg och 
     ljusstyrka

Modell 5

① Demister-
    brytare

② Ljusbrytare

③ Knapp för justering av ljusfärg 
    och ljusstyrka

Modell 7
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Försök inte att skära glaset.
Slå inte mot glaset med hårda eller skarpa mål.
För att minska risken för strypning ska den flexibla ledningen som är ansluten till denna armatur 
vara effektivt fastsatt i väggen om ledningen är inom räckhåll för en arm.

LED-ljusbyte:  
Ljuskällan i denna produkt får endast bytas ut av tillverkaren eller en kvalificerad elektriker.

Rakapparatuttag maximal strömuttag: 0.5A
Operativt frekvensband: 2402-2480 MHz 
Maximal överförd radiofrekvenseffekt: -2.76 dBm

Modelo 8

Ljusknapp/justering av ljusfärg

öppen
stänga
öppen 

Knapp för demister

1. Tryck på ljusknappen upp för att slå på den kalla 
LED-lampan och tryck ner den för att slå på den varma 
LED-lampan. Tryck på knappen i mitten för att stänga 
av LED-lampan.

2. Tryck på dammsugarknappen uppåt/nedåt för att slå 
på/av dimfunktionen.


