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Professional

Sprossen-MehrzweckLeiter

Leichte, zweiteilige professionelle Aluminium-Mehrzweckleiter, die als
beidseitig begehbare Steh- sowie als Anlege- und Schiebeleiter mit
Quertraverse verwendbar ist.

+ Stabile holmumgreifende Aluminium-Fiihrungsprofile fiir hohe Stabilitét
+ Holme aus Alu-Pressprofil mit zusétzlicher Kantenverstarkung

+ Langlebige, 32-fach verbdrdelte Sprossen-/Holmverbindung

+ Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System) fiir sicheren
Einsatz und Transport

+ Breite Quertraverse fiir hohe Standsicherheit

+ Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen
fiir einen sicheren Stand

+ Hochfeste, in Metalllaschen eingenéhte Gurtbander

+ Rutschhemmende FuBstopfen oder -kappen (SafetyCap)

+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett fiir die einfache
Digitalisierung der Priifdokumentation von Arbeitsmitteln
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WIEIEEN Digitale Prif-App
" fiir Arbeitsmittel
Infos: Seite 243
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