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Professional

Sprossen-SeilzugLeiter, zweiteilig

Zweiteilige Sprossen-Seilzugleiter fiir den professionellen Einsatz
in groBen Arbeitshéhen bis 13,10 m mit Wandlaufrollen zum
komfortablen Ausfahren der Leiter.

+ Umlaufende Seilfiihrung, dadurch kein Verschmutzen

+ Stabile, holmumgreifende Aluminium-Fihrungsprofile fiir eine
hohe Stabilitat

+ Automatisch einrastende Einfangschaukel fiir hochste Sicherheit

+ Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen fiir
einen sicheren Stand

+ Incl. Wandlaufrollen fiir leichte Hohenverstellung am Bauwerk
bei allen GroBen

+ Holme aus stabilem Alu-Pressprofil mit Kantenverstarkung

+ Breite Quertraverse fiir noch mehr Standsicherheit

+ Rutschhemmende FuBkappen (SafetyCap)

+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett fiir die einfache
Digitalisierung der Priifdokumentation von Arbeitsmitteln

ﬂ Um die Gefahrdung durch Umkippen beim Aufrichten groBerer Schiebeleitern zu
vermeiden, sollte eine Schiebeleiter mit Seilzug ausgewdhlt werden. (Auszug DGUV
Information 208-016)
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