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CRUSADER

DIE HOCHLEISTUNGSFAHIGE PROFISCHUBKARRE
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Schmale Tiefmulde, passt

Mulde aus Verbundstoff

Die Muldeneinbettung

2-Komponenten

Crash-test

durch jede Tir. Ideal fur mit Verstarkungsrippen. stitzt die Vorderseite Softgriffe.

Renovierungsarbeiten. der Mulde, erhéht die Handfreundlich
Widerstandsfahigkeit Griffiger als
und verhindert jegliche Holzgriffe.

Verformungen beim
Auskippen.

ANWENDUNG

Schubkarre fiir schwere Arbeiten und Renovierung.

TECHNISCHE DATEN

GESTELL KAPAZITAT CRASHTEST GRIFFE RAD GEWICHT
Schwarz lackiertes
B : ~ Luftrad @ 380 mm,
Alpha-Gestell mit 120 L 575 kg 2-Komponenten Chrommetallfelge, 14,3 kg

Kippbtigel und Mulden-
einbettung.

Softgriffe Kugellager, PF 128

PALETTE ABMES- ART. NR.
ABMESSUNG VERPACKUNG SUNG EAN CODE ERSATZTEILE
305210001 Rad PF 128
1412 x 613 x 762 mm Montiert x 4 1585 x 800 x 2000 mm 3155030521005 Art-Nr. : 309032801
EAN : 3155030903283

CRASH-TEST
Interner Vergleich-Test.
Maximaler Lastwiderstand je Schubkarrentyp. A

Test in sicherer Umgebung durchgefuhrt !
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Unsere Produkte kénnen im Lauf des Jahres geén-
dert werden. Die Abbildungen kdnnen abweichen.



