
CERAMIKA SANITARNA
INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

!
PL Należy sprawdzić wszystkie elementy przed montażem. Nie należy montować produktu w przypadku stwierdzenia uszkodzeń 

któregokolwiek z jego elementów!

MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

!
DE Alle Bauteile vor der Montage prüfen. Das Produkt darf nicht montiert werden, wenn an einem seiner Bauteile Beschädigungen festgestellt
werden!
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zestaw montażowy umywalki - nie jest dołączany w komplecie z umywalką
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MONTAŻ UMYWALKI WISZĄCEJ

UWAGI DOTYCZĄCE MONTAŻU

1. Rysunek przedstawia rekomendowane wymiary dla miejsca montażu umywalki. 

2. Do montażu umywalki zaleca się użyć dedykowany zestaw montażowy. Zestaw należy dobrać odpowiednio do rodzaju ściany, na której 
umywalka zostanie zawieszona, jak i do wagi samej umywalki.
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b
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Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu produktu prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją. 
Zamieszczone w instrukcji schematy i rysunki są uproszczone i zawierają jedynie szczegóły niezbędne do prawidłowego montażu produktu.

Aktualna wersja instrukcji jest dostępna na stronie internetowej www.kerra.pl.

UWAGA: Niestosowanie się do zaleceń zamieszczonych w niniejszej instrukcji może być podstawą do odrzucenia reklamacji.

Vielen Dank für den Kauf unseres Produktes. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montage sorgfältig durch. Die in der Anleitung enthaltenen Schemata und
Zeichnungen sind vereinfacht und zeigen nur die für die korrekte Montage des Produktes notwendigen Details.

Die aktuelle Version der Anleitung ist auf der Internetseite www.kerra.pl verfügbar.
ACHTUNG: Die Nichtbeachtung der in dieser Anleitung enthaltenen Hinweise kann zur Ablehnung einer Reklamation führen.

MONTAGE EINES HÄNGEWASCHTISCHES

Montageöffnungen

Wasseranschlüsse -
Standarmaturen

Ablaufrohröffnung

Waschtisch-Montageset - nicht im Lieferumfang des Waschtisches enthalten

Waschtisch

Waschtisch

Silikon

HINWEISE ZUR MONTAGE
1. Die Zeichnung zeigt die empfohlenen Maße für den Montageort des Waschtisches.
2. Für die Montage des Waschtisches wird die Verwendung eines passenden Montagesets empfohlen. Das Set ist entsprechend der Wandart, an der der Waschtisch

aufgehängt wird, sowie dem Gewicht des Waschtisches auszuwählen.
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MONTAŻ UMYWALKI Z POSTUMENTEM

UWAGI DOTYCZĄCE MONTAŻU

1. Rysunek przedstawia rekomendowane wymiary dla miejsca montażu umywalki. 

2. Do montażu umywalki zaleca się użyć dedykowany zestaw montażowy. Zestaw należy dobrać odpowiednio do rodzaju ściany, na której 
umywalka zostanie zawieszona, jak i do wagi samej umywalki.
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MONTAGE EINES WASCHTISCHES MIT SÄULE

Montageöffnungen

Wasseranschlüsse -
Standarmaturen

Ablaufrohröffnung

Waschtisch-Montageset - nicht im Lieferumfang des Waschtisches enthalten

Waschtisch

Waschtisch

Silikon

Wasseranschlüsse
für Standarmaturen

Ablaufrohröffnung

Wasseranschlüsse
für Standarmaturen

Ablaufrohröffnung

HINWEISE ZUR MONTAGE
1. Die Zeichnung zeigt die empfohlenen Maße für den Montageort des Waschtisches.
2. Für die Montage des Waschtisches wird die Verwendung eines passenden Montagesets empfohlen. Das Set ist entsprechend der Wandart, an der der Waschtisch

aufgehängt wird, sowie dem Gewicht des Waschtisches auszuwählen.
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MONTAŻ UMYWALKI Z PÓŁPOSTUMENTEM
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UWAGI DOTYCZĄCE MONTAŻU

1. Rysunek przedstawia rekomendowane wymiary dla miejsca montażu umywalki. 

2. Do montażu umywalki zaleca się użyć dedykowany zestaw montażowy. Zestaw należy dobrać odpowiednio do rodzaju ściany, na której 
umywalka zostanie zawieszona, jak i do wagi samej umywalki.

3. Zestaw montażowy półpostumentu dołączony jest tylko do umywalki Kleopatra 14. W razie potrzeby dołączone do niego kołki należy 
wymienić na takie, które będą odpowiednie do ściany, na której półpostument bedzie zamontowany.

zestaw montażowy umywalki - nie jest dołączany w komplecie z umywalką
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MONTAGE EINES WASCHTISCHES MIT HALBSÄULE

Montageöffnungen

Wasseranschlüsse -
Standarmaturen

Ablaufrohröffnung

Waschtisch-Montageset - nicht im Lieferumfang des Waschtisches enthalten

Waschtisch

Waschtisch

Silikon

Wasseranschlüsse
für Standarmaturen

Ablaufrohröffnung

HINWEISE ZUR MONTAGE
1. Die Zeichnung zeigt die empfohlenen Maße für den Montageort des Waschtisches.
2. Für die Montage des Waschtisches wird die Verwendung eines passenden Montagesets empfohlen. Das Set ist entsprechend der Wandart, an der der Waschtisch aufgehängt

wird, sowie dem Gewicht des Waschtisches auszuwählen.
3. Das Montageset der Halbsäule ist nur dem Waschtisch Kleopatra 14 beigelegt. Falls erforderlich, sind die beiliegenden Dübel gegen solche auszutauschen, die für die Wand

geeignet sind, an der die Halbsäule montiert wird.
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MONTAŻ UMYWALKI NABLATOWEJ

UWAGI DOTYCZĄCE MONTAŻU

1. Rysunek przedstawia rekomendowane wymiary dla miejsca montażu umywalki. 

2. Umywalki nie można montować do blatu za pomocą korka.

3. Otwory wycięte w blacie zaleca się zaimpregnować, by chronić je przed wpływem wilgoci.
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Silikon

Silikon

MONTAGE EINES AUFSATZWASCHTISCHES

HINWEISE ZUR MONTAGE
1. Die Zeichnung zeigt die empfohlenen Maße für den Montageort des Waschtisches.
2. Der Waschtisch darf nicht mit dem Ablaufstopfen an der Platte befestigt werden.
3. In die Platte geschnittene Öffnungen sollten imprägniert werden, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.



silikon

obrys umywalki

MONTAŻ UMYWALKI WPUSZCZANEJ W BLAT

UWAGI DOTYCZĄCE MONTAŻU

1. Rysunek przedstawia rekomendowane wymiary dla miejsca montażu umywalki. 

2. Otwór wycięty w blacie zaleca się zaimpregnować, by chronić go przed wpływem wilgoci.
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Öffnung in der Platte

Silikon

Umriss des Waschtisches

MONTAGE EINES EINBAUWASCHTISCHES

HINWEISE ZUR MONTAGE
1. Die Zeichnung zeigt die empfohlenen Maße für den Montageort des Waschtisches.
2. Die in die Platte geschnittene Öffnung sollte imprägniert werden, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.



MONTAŻ MISKI WISZĄCEJ BEZ DEDYKOWANEGO ZESTAWU MONTAŻOWEGO

UWAGI DOTYCZĄCE MONTAŻU

1. Zalecana wysokość montażu miski WC to 400 mm od poziomu podłogi do jej górnej krawędzi.

2. Między miską ustępową o ścianą musi być zastosowana podkładka piankowa. Podkładkę należy dociąć po zakończeniu montażu 
miski. W przypadku jej braku miska może popękać w trakcie eksploatacji.

3. Przed montażem miski należy upewnić się, że pręty gwintowane w stelażu mają taki sam rozstaw jak otwory montażowe w misce (a).

4. Każdy stelaż podtynkowy zawiera w zestawie rury przyłączeniowe. Należy je dociąć na odpowiednią długość zgodnie z instrukcjami 
zawartymi w stelażu. Przy montażu zaleca się posmarować uszczelki smarem silikonowym.

5. Każdy stelaż podtynkowy zawiera uniwersalny zestaw montażowy do miski wiszącej WC. Jeśli do miski nie jest dołączony dedykowany 
zestaw montażowy, to musi być ona mocowana do stelaża za pomocą dołączonego do niego zestawu. Przy montażu miski należy 
kierować się instrukcją dołączoną do stelaża.

6. Po zamontowaniu miski do stelaża należy zmontować do niej deskę:

 b1 - deska wypinana bez listwy montażowej;

 b2 - deska wypinana/zwykła z listwą montażową.
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MONTAGE EINES HÄNGE-WC OHNE DEDIZIERTES MONTAGESET

WC-Becken

Silikon

HINWEISE ZUR MONTAGE
1. Die empfohlene Montagehöhe des WC-Beckens beträgt 400 mm vom Fußbodenniveau bis zur Oberkante.
2. Zwischen WC-Becken und Wand muss eine Schaumstoffunterlage verwendet werden. Die Unterlage ist nach Abschluss der Montage des Beckens zuzuschneiden. Fehlt sie, kann das Becken während

der Nutzung reißen.

3. Vor der Montage des Beckens sicherstellen, dass die Gewindestangen im Vorwandelement den gleichen Abstand wie die Montageöffnungen im Becken haben (a).

4. Jedes Unterputz-Vorwandelement enthält Anschlussrohre. Diese müssen gemäß der Anleitung des Vorwandelements auf die richtige Länge zugeschnitten werden. Bei der Montage wird empfohlen, die
Dichtungen mit Silikonfett zu bestreichen.

5. Jedes Unterputz-Vorwandelement enthält ein universelles Montageset für ein hängendes WC-Becken. Wenn dem Becken kein dediziertes Montageset beiliegt, muss es mit dem dem Vorwandelement
beiliegenden Set befestigt werden. Bei der Montage die Anleitung des Vorwandelements beachten.

6. Nach der Montage des Beckens am Vorwandelement ist der WC-Sitz zu montieren: b1 - abnehmbarer Sitz ohne Montageleiste; b2 - abnehmbarer/normaler Sitz mit Montageleiste.
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MONTAŻ MISKI WISZĄCEJ Z DEDYKOWANYM ZESTAWEM MONTAŻOWYM

UWAGI DOTYCZĄCE MONTAŻU

1. Zalecana wysokość montażu miski WC to 400 mm od poziomu podłogi do jej górnej krawędzi

2. Między miską ustępową o ścianą musi być zastosowana podkładka piankowa. Podkładkę nalezy dociąć po zakończeniu montażu 
miski. W przypadku jej braku miska może popękać w trakcie eksploatacji.

3. Przed montażem należy upewnić się, że pręty gwintowane w stelażu mają taki sam rozstaw jak otwory montażowe w misce WC (a).

4. Każdy stelaż podtynkowy zawiera w zestawie rury przyłączeniowe. Należy je dociąć na odpowiednią długość zgodnie z instrukcjami 
zawartymi w stelażu. Przy montażu zaleca się posmarować uszczelki smarem silikonowym.

5. Ze względu na konstrukcję miski nie jest możliwy jej montaż za pomocą zestawu standardowo dołączonego do stelaża.Do jej montażu 
należy użyć specjalnego zestawu, który jest dołączony do miski.

6. Po zamontowaniu miski do stelaża należy zmontować do niej deskę.
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MONTAGE EINES HÄNGE-WC MIT DEDIZIERTEM MONTAGESET

Silikon

HINWEISE ZUR MONTAGE
1. Die empfohlene Montagehöhe des WC-Beckens beträgt 400 mm vom Fußbodenniveau bis zur Oberkante.
2. Zwischen WC-Becken und Wand muss eine Schaumstoffunterlage verwendet werden. Die Unterlage ist nach Abschluss der Montage des Beckens zuzuschneiden. Fehlt sie, kann das Becken

während der Nutzung reißen.

3. Vor der Montage sicherstellen, dass die Gewindestangen im Vorwandelement den gleichen Abstand wie die Montageöffnungen im WC-Becken haben (a).

4. Jedes Unterputz-Vorwandelement enthält Anschlussrohre. Diese müssen gemäß der Anleitung des Vorwandelements auf die richtige Länge zugeschnitten werden. Bei der Montage wird
empfohlen, die Dichtungen mit Silikonfett zu bestreichen.

5. Aufgrund der Konstruktion des Beckens ist eine Montage mit dem standardmäßig dem Vorwandelement beiliegenden Set nicht möglich. Zur Montage ist das spezielle, dem Becken beiliegende
Set zu verwenden.

6. Nach der Montage des Beckens am Vorwandelement ist der WC-Sitz zu montieren.
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MONTAŻ KOMPAKTU WC

Lista części:
1. Przycisk.
2. Pokrywa zbiornika.
3. Zbiornik.
4. Zawór napełniający.
5. Zawór spustowy.
6. Uszczelka zbiornika.
7. Śruba montażowa zbiornika.
8. Miska WC.
9. Deska.

9

UWAGI DOTYCZĄCE MONTAŻU

1. Instalację zasilającą kompakt należy wyposażyć w zaworek odcinający z mechanicznym filtrem wody. Do podłączenia zaworu 
napełniającego w kompakcie należy użyć wężyka z gwintem 1/2".

2. Należy zamontować zbiornik i zawory zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie 10. Uwaga: Kompakty serii Kleopatra i Corner mają 
już fabrycznie zamontowane elementy 1, 4 i 5. Uwaga: Nie należy zbyt mocno dokręcać zbiornika do miski, może to spowodować 
pęknięcie jednego z tych elementów.

3.  Regulację zaworów należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami na stronie 10. Uwaga: Przy regulacji zaworu napełniającego 
(str. 10 poz. a) maksymalna ustawiona objętość spłukiwania nie może przekraczać 6 litrów. Przy prawidłowej regulacji poziom wody w 
zbiorniku powinien być o minimum 10 mm niższy niż wysokość przelewu w zaworze spustowym (str. 10 poz. b). Uwaga: W przypadku 
niektórych modeli kompaktów pręty gwintowane przycisku (str. 10 poz. c) mogą wymagać docięcia.

4. Podłoga w miejscu montażu kompaktu powinna być równa i dobrze wypoziomowana.

5. Do montażu kompaktu do podłogi należy zastosować standardowy zestaw przeznaczony do misek WC. Uwaga: Do kompaktów serii 
Kleopatra i Corner jest już dołączony zestaw do montażu do podłogi. 

6. Otwór odpływowy umieszczony w ścianie nie powinien znajdować się wyżej niż odpływ w kompakcie.

7. Deskę należy zamontować zgodnie z rysunkami zamieszczonymi na stronie 11: a1 - deska wypinana bez listwy montażowej; a2 - deska 
wypinana/zwykła z listwą montażową; a3 - deska zwykła.

8.  Po montażu za pomocą silikonu należy uszczelnić połączenia między dolną krawędzią miski.
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MONTAGE EINES WC-KOMPAKTS
Teileliste:
1. Taste.
2. Spülkastendeckel.
3. Spülkasten.
4. Füllventil.
5. Ablaufventil.
6. Spülkastendichtung.
7. Befestigungsschraube des Spülkastens.
8. WC-Becken.
9. WC-Sitz.

HINWEISE ZUR MONTAGE
1. Die Wasserzufuhr zum WC-Kompakt ist mit einem Absperrventil mit mechanischem Wasserfilter auszustatten. Zum Anschluss des Füllventils im Kompakt ist ein Schlauch mit 1/2-Zoll-Gewinde zu verwenden.

2. Spülkasten und Ventile gemäß der Anleitung auf Seite 10 montieren. Achtung: Bei den Serien Kleopatra und Corner sind die Elemente 1, 4 und 5 bereits werkseitig montiert. Achtung: Den Spülkasten nicht zu fest am
Becken anziehen, da dies zum Reißen eines der Elemente führen kann.

3. Die Ventile gemäß den Anleitungen auf Seite 10 einstellen. Achtung: Bei der Einstellung des Füllventils (S. 10 Pos. a) darf das maximal eingestellte Spülvolumen 6 Liter nicht überschreiten. Bei korrekter Einstellung muss
der Wasserstand im Spülkasten mindestens 10 mm niedriger sein als die Überlaufhöhe im Ablaufventil (S. 10 Pos. b). Achtung: Bei einigen Kompaktmodellen müssen die Gewindestangen der Taste (S. 10 Pos. c) eventuell
gekürzt werden.

4. Der Boden am Montageort des Kompakts muss eben und gut ausgerichtet sein.
5. Zur Befestigung des Kompakts am Boden ist ein Standardset für WC-Becken zu verwenden. Achtung: Den Kompakten der Serien Kleopatra und Corner liegt bereits ein Set zur Bodenmontage bei.

6. Die in der Wand befindliche Ablauföffnung darf nicht höher liegen als der Ablauf im Kompakt.
7. Den WC-Sitz gemäß den Zeichnungen auf Seite 11 montieren: a1 - abnehmbarer Sitz ohne Montageleiste; a2 - abnehmbarer/normaler Sitz mit Montageleiste; a3 - normaler Sitz.

8. Nach der Montage sind die Verbindungen an der unteren Kante des Beckens mit Silikon abzudichten.
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MONTAŻ BIDETU WISZĄCEGO

UWAGI DOTYCZĄCE MONTAŻU

1. Zalecana wysokość montażu bidetu od gotowej posadzki do jej górnej krawędzi to 400 mm.

2. Przed montażem należy upewnić się, że rozstaw prętów gwintowanych w stelażu (a) jest taki sam jak rozstaw otworów montażowych 
w bidecie (b).

3. Między bidetem i ścianą musi być zastosowana podkładka piankowa. Podkładkę należy dociąć po zakończeniu montażu produktu. 
W przypadku jej braku bidet może popękać w trakcie eksploatacji.

4. Rozmieszczenie i rodzaj przyłączy na baterię (c) i korek z syfonem (d) należy dobrać odpowiednio do zakupionych akcesoriów.

5. Przed zawieszeniem bidetu należy zamontować w nim baterię i syfon z korkiem, oraz podłączyć je do instalacji zgodnie z instrukcjami 
do nich dołączonymi.

6. Po montażu zaleca się uszczelnić za pomocą silikonu górą część bidetu w miejscu jego połączenia ze ścianą.

a

b

c

d
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silikon

MONTAGE EINES HÄNGEBIDETS

Silikon

HINWEISE ZUR MONTAGE
1. Die empfohlene Montagehöhe des Bidets beträgt 400 mm vom fertigen Fußboden bis zur Oberkante.
2. Vor der Montage sicherstellen, dass der Abstand der Gewindestangen im Vorwandelement (a) dem Abstand der Montageöffnungen im Bidet (b) entspricht.

3. Zwischen Bidet und Wand muss eine Schaumstoffunterlage verwendet werden. Die Unterlage ist nach Abschluss der Montage zuzuschneiden. Fehlt sie, kann das Bidet während der Nutzung
reißen.

4. Anordnung und Art der Anschlüsse für Armatur (c) sowie Ablaufstopfen mit Siphon (d) sind entsprechend dem gekauften Zubehör zu wählen.

5. Vor dem Aufhängen des Bidets Armatur sowie Siphon mit Ablaufstopfen montieren und gemäß den beiliegenden Anleitungen an die Installation anschließen.

6. Nach der Montage wird empfohlen, den oberen Teil des Bidets an der Verbindung zur Wand mit Silikon abzudichten.



MONTAŻ BIDETU STOJĄCEGO

UWAGI DOTYCZĄCE MONTAŻU

1. Podłoga w miejscu montażu bidetu powinna byc równa i dobrze wypoziomowana. Bidet po montażu powinien być maksymalnie 
dosunięty do ściany.

2. Rozmieszczenie i rodzaj przyłączy na baterię (a) i korek z syfonem (b) należy dobrać odpowiednio do zakupionych akcesoriów.

3. Przed montażem bidetu należy zamontować w nim baterię i syfon z korkiem, oraz podłączyć je do instalacji zgodnie z instrukcjami do 
nich dołączonymi.

4. Do montażu bidetu do podłogi należy zestawu montażowego tego samego rodzaju, jaki jest stosowany przy montażu stojących misek 
WC.

5.  Po montażu bidetu należy uszczelnić za pomocą silikonu połączenie między bidetem i podłoga pomieszczenia.

c

d
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silikon

MONTAGE EINES STANDBIDETS

Silikon

HINWEISE ZUR MONTAGE
1. Der Boden am Montageort des Bidets muss eben und gut ausgerichtet sein. Nach der Montage sollte das Bidet so weit wie möglich an die Wand geschoben sein.

2. Anordnung und Art der Anschlüsse für Armatur (a) sowie Ablaufstopfen mit Siphon (b) sind entsprechend dem gekauften Zubehör zu wählen.

3. Vor der Montage des Bidets Armatur sowie Siphon mit Ablaufstopfen montieren und gemäß den beiliegenden Anleitungen an die Installation anschließen.

4. Zur Befestigung des Bidets am Boden ist ein Montageset desselben Typs zu verwenden, wie es bei der Montage stehender WC-Becken verwendet wird.

5. Nach der Montage des Bidets ist die Verbindung zwischen Bidet und Boden mit Silikon abzudichten.



UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, UŻYTKOWANIA  I WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

1.  Wszystkie naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis.

2. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do niekomercyjnego użytku domowego.

3. Nie należy używać produktu, jeśli jest on uszkodzony.

4. Elementy produktu nie powinny być narażone na długotrwałe działanie promieni UV.

5. Tolerancje wymiarów: dla otworów - ± 5 mm; dla innych wymiarów - ± 10 mm.

6. Nie należy narażać produktu na szokowe zmiany temperatury. Nie należy narażać produktu na zamrożenie.

7. Przed przystąpieniem do użytkowania sprawdzić szczelność wszystkich połączeń. Należy zaprzestać użytkowania produktu w 
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek pęknięć ceramiki. Pęknięte miski i zbiorniki należy natychmiast opróżnić z wody.

8. Jeśli kompakt WC będzie nieużywany przez dłuższy okres czasu należy zamknąć zawór odcinający i opróżnić zbiornik.

9. W przypadku kompaktów WC należy przynajmniej raz w miesiącu skontrolować stan filtra wody i w razie potrzeby oczyścić go 
lub wymienić. Zanieczyszczenie lub uszkodzenie filtra może doprowadzić do obniżenia przepływu wody, a w skrajnych wypadkach 
również do uszkodzenia elementów produktu.

10. Zbiornik produktu powinien być napełniany wyłącznie czystą zimną wodą. Nie należy dodawać do niej żadnych środków chemicznych.

11. W przypadku desek wolnoopadających nie wolno wymuszać ich zamknięcia - spowoduje to uszkodzenie zawiasów. Deska musi 
zamknąć się sama.

12. Nie należy siadać na desce jeśli zamknięta jest górna klapa. Nie należy stawać na desce.

13. Niezalecane jest stosowanie zamienników innych producentów. Różnice w parametrach mogą mieć wpływ na prawidłową pracę 
produktu.

KONSERWACJA

1. Powierzchnię produktu należy czyścić przy użyciu łagodnych detergentów i miękkiej ściereczki.  Zalecane jest używanie roztworu 
mydła w płynie. Po wyczyszczeniu produktu należy usunąć z jego powierzchni pozostałości środków czyszczących. 

 Przed zastosowaniem danego środka należy upewnić się, że jego użycie nie uszkodzi powierzchni produktu. Jeśli w karcie produktu 
udostępnionej przez wytwórcę środka nie ma wystarczających informacji dotyczących jego stosowania na danej powierzchni, to 
zalecane jest wcześniejsze przetestowanie go na niewidocznej części produktu. Nie należy używać środków agresywnych, 
zawierających substancje żrące (np. wodorotlenek sodu - NaOH), drażniące lub ścierne. Mogą one uszkodzić powierzchnię 
produktu. Użyta ściereczka nie może zawierać włókien o działaniu szorującym lub drapiącym.
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c h o o s e c o m f o r t

Producent / Hersteller / Manufacturer / Fabrikant / Gyártó / Gamintojas:

NOVOTERM Sp. z o.o.
ul. Limonkowa 1, PL 70- 001 Ustowo (Szczecin)
www.novoterm.eu

HINWEISE ZU SICHERHEIT, NUTZUNG UND PRODUKTEIGENSCHAFTEN
1. Alle Reparaturen müssen von einem autorisierten Service durchgeführt werden.
2. Das Produkt ist ausschließlich für den nicht gewerblichen Hausgebrauch bestimmt.
3. Das Produkt nicht verwenden, wenn es beschädigt ist.
4. Die Bauteile des Produktes dürfen keiner langfristigen UV-Strahlung ausgesetzt werden.
5. Maßtoleranzen: für Öffnungen - +/- 5 mm; für andere Maße - +/- 10 mm.
6. Das Produkt keinen plötzlichen Temperaturwechseln aussetzen. Das Produkt darf nicht Frost ausgesetzt werden.
7. Vor der Benutzung die Dichtheit aller Verbindungen prüfen. Die Nutzung des Produktes ist einzustellen, wenn Risse in der Keramik festgestellt werden. Gerissene Becken und Spülkästen sind sofort zu entleeren.

8. Wenn das WC-Kompakt längere Zeit nicht benutzt wird, Absperrventil schließen und Spülkasten entleeren.
9. Bei WC-Kompakten ist mindestens einmal im Monat der Zustand des Wasserfilters zu kontrollieren und bei Bedarf zu reinigen oder zu ersetzen. Verschmutzung oder Beschädigung des Filters kann den

Wasserdurchfluss verringern und im Extremfall auch Bauteile des Produktes beschädigen.

10. Der Spülkasten darf ausschließlich mit sauberem kaltem Wasser gefüllt werden. Dem Wasser keine chemischen Mittel zusetzen.
11. Bei Soft-Close-Sitzen darf das Schließen nicht erzwungen werden - dadurch werden die Scharniere beschädigt. Der Sitz muss sich selbst schließen.

12. Nicht auf den Sitz setzen, wenn der obere Deckel geschlossen ist. Nicht auf den Sitz stellen.
13. Die Verwendung von Ersatzteilen anderer Hersteller wird nicht empfohlen. Unterschiede in den Parametern können die ordnungsgemäße Funktion des Produktes beeinflussen.

PFLEGE
1. Die Oberfläche des Produktes mit milden Reinigungsmitteln und einem weichen Tuch reinigen. Empfohlen wird die Verwendung einer Flüssigseifenlösung. Nach der Reinigung des Produktes sind Rückstände von

Reinigungsmitteln von der Oberfläche zu entfernen. Vor der Verwendung eines Mittels sicherstellen, dass es die Oberfläche des Produktes nicht beschädigt. Sind im Produktdatenblatt des Herstellers des Mittels
keine ausreichenden Informationen zur Anwendung auf der jeweiligen Oberfläche enthalten, wird empfohlen, es zuvor an einer nicht sichtbaren Stelle des Produktes zu testen. Keine aggressiven Mittel
verwenden, die ätzende Stoffe (z. B. Natriumhydroxid - NaOH), reizende oder scheuernde Substanzen enthalten. Diese können die Oberfläche des Produktes beschädigen. Das verwendete Tuch darf keine Fasern
mit scheuernder oder kratzender Wirkung enthalten.


