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1. STOFF/ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG 
Produktname 
X-FOAM* 
Verwendungszwecke 
Wärmedämmung 
Hersteller 
EDILTEC Bayern GmbH 
Arthur-B.-Modine-Str. 1 
D-92442 Wackersdorf 
NOTRUF-NUMMER: +49 (0)9431 798910 
 
*X-FOAM ist eine registrierte Marke von EDILTEC 
  
 
2. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
Extrudiertes Polystyrol, geschäumt mit CO2 zu Hartschaumplatten. 
Enthält Färbe- und Flammschutzmittel. 
 
 
3. MÖGLICHE GEFAHREN 
Keine besonderen Gefahren bekannt. 
 
 
4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN 
Allgemein keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
 
 
5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
Geeignete Löschmittel 
Wasser, Kohlendioxid, Trockenlöschmittel 
Gefährliche Verbrennungsprodukte 
Rauch, Polymere, Kohlendioxid, Kohlenmonoxid 
Spezielle Schutzausrüstung für die Feuerwehr 
In geschlossenen Räumen umluftunabhängiges Atemgerät benutzen. 
 
 
6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHITGER FREISETZUNG 
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen 
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
Reinigungsmethoden 
Siehe 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 
 
7. HANDHABUNG UND LAGERUNG 
Handhabung 
Ausreichende Zu- und Abluft gewährleisten. Bei Fräsen, Schneiden oder Mahlen kann es zu 
Staubbildung kommen, so dass Absaugmaßnahmen erforderlich sind. 
Das Produkt ist brennbar, jedoch schwer entflammbar. Brandverhalten ist nach EN 13501-1 in 
Euroklasse E einzustufen. 
Lagerung 
Zugängliche Feuer- oder Zündquellen sollten vermieden werden. 
Lagerung unter Anwendungsgrenztemperatur unbegrenzt möglich. 
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8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG 
Technische Maßnahmen 
Ausreichende Zu- und Abluft gewährleisten 
Persönliche Schutzausrüstung 
Atemschutz bei Staubentwicklung. 
Keine besonderen Maßnahmen für Hautschutz erforderlich. 
Sicherheitsbrillen für Augen- und Gesichtsschutz. 
 
 
9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
Form: Hartschaumplatte 
Farbe: Indigo 
Geruch: geruchslos 
pH-Wert: nicht anwendbar 
Erweichungspunkt: > 75 °C 
Schmelzpunkt: > 75 °C 
Brandverhalten: Euroklasse E 
Dichte: > 31 kg/m³ 
Wasserlöslichkeit: nicht löslich 
 
 
10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
Chemische Stabilität 
Thermische Zersetzung bei Überschreitung Anwendungsgrenztemperatur. 
Zersetzungsprodukte 
Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Kohlenstoff 
 
 
11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE 
Allgemeines 
Toxikologische Wirkungen sind nicht bekannt. 
Akute Toxizität 
Nicht anwendbar. 
Reizwirkung 
Reizwirkungen an Haut und Augen sind nicht bekannt. 
 
 
12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE 
Bioakkumulationspotential 
Produkt ist wasserunlöslich. Bioakkumulation unwahrscheinlich. 
Abbau 
Produkt ist biologisch nicht abbaubar. 
Aquatische Toxizität 
Produkt ist biologisch nicht abbaubar. Keine Umweltgefahr für Wasser. 
 
 
13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
Produkt und Verpackung sind recycelbar. Unter Beachtung der abfallrechtlichen Vorschriften und 
örtlichen Verordnungen entsorgen. 
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14. ANGABEN ZUM TRANSPORT 
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.  
 
 
15. VORSCHRIFTEN 
EU-Kennzeichnung 
Produkt ist nach EG-Richtlinien nicht kennzeichnungspflichtig. 
Wassergefährdungsklasse 
Nicht wassergefährdend. 
 
 
16. SONSTIGE ANGABEN 
Keine weiteren Angaben.  
 
 
 

 
 


