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Professional

Sprossen-SeilzugLeiter, dreiteilig

Dreiteilige Sprossen-Seilzugleiter fiir den professionellen Einsatz
in groBen Hohen mit Wandlaufrollen und zwei Seilziigen zur komfortablen
Hohenverstellung.

+ Hohenverstellung durch 2 Seilziige

+ Mittel- und Oberleiter kdnnen jeweils von Sprosse zu Sprosse verstellt
werden

+ Automatisch einrastende Haken garantieren hochste Sicherheit

+ Incl. Wandlaufrollen fiir ein leichtes Ausfahren der Leiter

+ Breite Quertraverse fiir noch mehr Standsicherheit

+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett fiir die einfache
Digitalisierung der Priifdokumentation von Arbeitsmitteln

ﬂ Um die Gefahrdung durch Umkippen beim Aufrichten groBerer Schiebeleitern zu
vermeiden, sollte eine Schiebeleiter mit Seilzug ausgewéhlt werden. (Auszug DGUV
Information 208-016)

professional +  domestic/private

Digitale Priif-App

m v | fUr Arbeitsmittel
% | Infos: Seite 243

Abis ca. m 975 11,35 12,95
Bca. m 7,75 9,35 10,95
1]
Cca. m 9,05 10,75 12,45
Dca. m 8,75 10,40 12,00
Abis ca. m 4,85 5,40 5,95
Bca. m 2,85 3,40 3,95
2]
] § I Cea. m 4,10 4,90 5,30
I \ Dca. m 3,90 4,45 495
Traversenbreite ca. m 1,20 1,20 1,20
Produktgewicht ca. kg 45,0 51,0 56,6
Breite (B) ca. m 0,50 0,50 0,50
~ T | Tiefe (T) ca. m 0,25 0,25 0,25
Lo Linge (L) ca m 4,10 490 5,330
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