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Lief.-Art.-Nr.: 

 400ml 
340 090 weiß 

 
Anwendung: 

 Auf Emailleflächen wie z.B. an Schüsseln, Eimern oder sonstigen 
Gegenständen aus Emaille 

 Für kleine Beschädigungen. Großflächige Reparaturen sind nicht 
dauerhaft möglich   

 

Produktvorteile: 

 Für nostalgische Emailleflächen 

 Dekorative Effektlackierung 

 Auf Kunstharzbasis 

 Für innen und außen 

 Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit 

 Hohe Deckkraft 

 Hohe Wetterbeständigkeit 

 schwermetallfrei: kein Blei, Kadmium, Chrom 
 

Bindemittelbasis:  

 Kunstharz-Kombinationsharze 
 

Sprühauftrag:  

 In mehreren Kreuzgängen mit ca. 25 cm Sprühabstand lackieren, bis 
die gewünschte Deckkraft erreicht wird. 

 

Trockenzeiten:  

 Staubtrocken: nach ca. 20 Min. 

 Grifffest: nach ca. 30-40 Min. 

 Überlackierbar: zu jedem Zeitpunkt 

 Durchgetrocknet: nach ca. 24 Std. 
 

Ergiebigkeit: 

 400 ml: Reicht für ca. 1,0 m²  
abhängig von Untergrund, Farbton und Schichtdickenauftrag. 

 
Vorbehandlung: 

 Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken wachs-, rost- und 
fettfrei sein. Schadstellen sowie einen kleinen Teil der umgebenen 
Flächen anschleifen. Schleifstaub entfernen. Gut erhaltene Altanstriche 
anschleifen und auf Verträglichkeit prüfen. Abblätternde und spröde 
Altanstricke mit Abbeizer restlos entfernen. 

Technisches Datenblatt 

 

OBI  
Emaille-Lack glänzend 

 
 


