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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des
Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

PClI CARRAFLEX

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Produkt fir die Bauchemie
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma:

PCI Augsburg GmbH
86159 Augsburg
GERMANY

Telefon: +49 621 60-74277
E-Mailadresse: info.construction-chemicals@basf.com
1.4. Notrufnummer

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam /Irrit. 1
| STOT SE 3 (irritierend fiir das Atmungssystem)
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GemalR Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG

Mdgliche Gefahren:
Gefahr ernster Augenschaden.
Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

Fur die in diesem Abschnitt nicht vollstandig ausgeschriebenen Einstufungen ist der volle Wortlaut in
Abschnitt 16 aufgefihrt.

2.2. Kennzeichnungselemente

| Globally Harmonized System, EU (GHS)

Piktogramm:

&

Signalwort:
| Gefahr

Gefahrenhinweis:

H318 Verursacht schwere Augenschéaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweis:
| P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Sicherheitshinweise (Vorbeugung):

P280 Schutzhandschuhe und Augen-/Gesichtsschutz tragen.
P261 Einatmen von Staub vermeiden.
P264 Nach Gebrauch mit viel Wasser und Seife grindlich waschen.

Sicherheitshinweise (Reaktion):

P305 + P351 + P338  BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen.
Weiter spuilen.

P315 Sofort arztlichen Rat einholen / &rztliche Hilfe hinzuziehen.

P304 + P340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position
ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

P302 + P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P332 + P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: Zement, Portland-, Chemikalien
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EU-Richtlinie 1999/45/EG (‘Zubereitungsrichtlinie’)

Gefahrensymbol(e)

|Xi Reizend. x

R-Satze

R37/38 Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

R41 Gefahr ernster Augenschaden.

S-Satze

S2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

S22 Staub nicht einatmen.

S24/25 Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

S26 Bei Berthrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspilen und
Arzt konsultieren.

S27 Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

S28.1 Bei Berthrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und
Seife.

S37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

S46 Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder

Etikett vorzeigen.

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien eingestuft und gekennzeichnet.
Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: Zement, Portland-, Chemikalien
2.3. Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben Uber sonstige Gefahren gemacht, die keine
Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden Gefahren
beitragen kdnnen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung

modifizierter Zementmortel
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Geféahrliche Inhaltsstoffe (GHS)
gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Zement, Portland-, Chemikalien

Gehalt (W/W): <25 % Skin Corr./Irrit. 2
CAS-Nummer: 65997-15-1 Eye Dam /Irrit. 1
EG-Nummer: 266-043-4 STOT SE 3 (irr. fur das Atmungssystem)

H318, H315, H335

Gefahrliche Inhaltsstoffe
gemal der Richtlinie 1999/45/EG

Zement, Portland-, Chemikalien
Gehalt (W/W): <25 %
CAS-Nummer: 65997-15-1
EG-Nummer: 266-043-4
Gefahrensymbol(e): Xi
| R-Sétze: 38, 41, 37

Fur die in diesem Abschnitt nicht vollstandig ausgeschriebenen Einstufungen, einschlielich der
Gefahrenbezeichnung, der Gefahrensymbole, der R-Sétze und der Gefahrenhinweise, ist der volle
Wortlaut in Abschnitt 16 aufgefihrt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
Helfer auf Selbstschutz achten. Verunreinigte Kleidung entfernen.

Nach Einatmen:
Nach Einatmen von Staub: Ruhe, Frischluft. Bei Beschwerden: Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt:
Bei Beruhrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Auf keinen Fall Losemittel
verwenden. Wenn Reizwirkungen auftreten, Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:
15 Minuten bei gespreizten Lidern unter flieRendem Wasser grindlich ausspulen, augenarztliche
Nachkontrolle.

Nach Verschlucken:
Sofort Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken, Arzthilfe. Erbrechen nur auslésen, wenn
dies durch eine Giftnotrufzentrale oder einen Arzt angewiesen wird.

4.2. Wichtigste akute und verzdgerte Symptome und Auswirkungen
Symptome: Die wichtigsten bekannten Symptome und Wirkungen sind in der Kennzeichnung des
Produktes (s. Abschnitt 2) und/oder in Abschnitt 11 beschrieben.
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4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches
Antidot bekannt.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Zusétzliche Hinweise:

Das Produkt selbst ist nicht brennbar. Lediglich Verpackung oder Transportmaterial (Palette) kbnnen
Feuer fangen. Die allgemein tblichen Loschmittel zur Brandbekampfung werden als ausreichend
betrachtet.

5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Produkt ist nicht brennbar oder explosiv. Keine besonderen Gefahren bekannt.

5.3. Hinweise fir die Brandbekampfung

Weitere Angaben:

Produkt selbst brennt nicht; Ldschmal3Bhahmen auf Umgebungsbrand abstimmen. Gefédhrdung hangt
von den verbrennenden Stoffen und den Brandbedingungen ab. Brandriickstédnde und
kontaminiertes Loschwasser entsprechend behdrdlichen Vorschriften entsorgen.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmallnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Staubbildung vermeiden. Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Personliche
Schutzkleidung verwenden. Die beim Umgang mit chemischen Baustoffen tblichen
Vorsichtsmal3nahmen sind zu beachten.

6.2. UmweltschutzmalRnahmen
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung
Mechanisch aufnehmen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Angaben zur Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen und zu
Hinweisen zur Entsorgung kénnen den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaflinahmen zur sicheren Handhabung

Staubbildung vermeiden. Der im Produkt enthaltene Zement reagiert mit Wasser/Feuchtigkeit
alkalisch, was starke Reizungen an Haut und Schleimh&uten verursachen kann. Die Feuchtigkeit der
Haut und von Schleimh&uten reicht dazu bereits aus. Daher sollte langerer direkter Kontakt mit dem
trockenen Produkt vermieden werden. Einatmen von Stauben vermeiden. Hautkontakt vermeiden.
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Beim Entleeren von Sacken in Maschinen mit dem Wind arbeiten und den freien Fall so gering als
mdglich halten. Beim Umfullen groRerer Mengen ohne Absauganlage: Atemschutz.

Brand- und Explosionsschutz:
Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von
Unvertraglichkeiten

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behalter dicht geschlossen an einem trockenen Ort
aufbewahren.

Lagerklasse gemal TRGS 510 (ursprunglich VCI, Deutschland): (13) Nicht brennbare Feststoffe.
7.3. Spezifische Endanwendungen

Bei den relevanten identifizierten Verwendungen geméaR Abschnitt 1 sind die in diesem Abschnitt 7
genannten Hinweise zu beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausristungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten fir die Exposition am Arbeitsplatz

7778-18-9: Calciumsulfat
AGW 6 mg/m3 (TRGS 900 (DE)), Alveolengdngige Fraktion
14808-60-7: Quarz (Si02)
0,15 mg/m3 (BASF-Empfehlung), Alveolengdngige Fraktion
(aufgehobener Wert der TRGS 900, Stand 8/2005)
65997-15-1: Zement, Portland-, Chemikalien
AGW 5 mg/m3 (TRGS 900 (DE)), Einatembarer Staub
AGW 5 mg/m3 (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion
| 68475-76-3: Kaminstaub, Portlandzement
AGW 5 mg/m3 (TRGS 900 (DE)), Einatembarer Staub

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausriistung

Atemschutz:
Atemschutz bei Staubentwicklung. (Partikelfilter EN 143 Typ P1)

Handschutz:
Nitril-beschichtete Baumwollhandschuhe (z.B. EN 388, 374)

Augenschutz:
Dicht schlielRende Schutzbrille (Korbbrille) (z.B. EN 166)

Korperschutz:
Korperschutzmittel in Abhangigkeit von Tatigkeit und Einwirkung auswahlen., leichte Schutzkleidung
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Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen

Bertihrung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden. Einatmen von Stiuben vermeiden. Um eine
Anschmutzung beim Umgang zu verhindern, sollten geschlossene Arbeitskleidung und
Arbeitshandschuhe benutzt werden. Die beim Umgang mit chemischen Baustoffen tblichen
VorsichtsmalRnahmen sind zu beachten. Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Vor
Pausen und Arbeitsende Hande und/oder Gesicht waschen. Nach der Arbeit fiir Hautreinigung und
Hautpflege sorgen. Handschuhe miissen regelmé&Rig und vor Gebrauch gepruft werden. Sie sind bei
Bedarf zu ersetzen (z.B. kleine Leckstellen). Verunreinigte Ausrustung / Kleidung sollte nach jedem
Gebrauch gereinigt oder entsorgt werden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form: Pulver
Farbe: weild
Geruch: geruchlos

Geruchschwelle:

Nicht bestimmt, aufgrund méglicher
Gesundheitsrisiken beim Einatmen.
ca. 12 - 13

(20 °C)

(als wéssrige Suspension)

pH-Wert:

Schmelztemperatur:
Das Produkt wurde nicht gepriift.
Siedetemperatur:
Das Produkt wurde nicht gepriift.
Verdampfungsgeschwindigkeit:
Das Produkt ist ein nichtflichtiger
Feststoff.
Entziindlichkeit: nicht bestimmt
Entzindlichkeit von Aerosolen:
nicht anwendbar, das Produkt bildet
keine entziindbaren Aerosole
Untere Explosionsgrenze:
Aufgrund der Zusammensetzung des
Produkts und der bisherigen
Erfahrung mit diesem Produkt ist
eine Gefahrdung bei sachgemaliem
Umgang und bestimmungsgemalier
Verwendung nicht zu erwarten.
Obere Explosionsgrenze:
Aufgrund der Zusammensetzung des
Produkts und der bisherigen
Erfahrung mit diesem Produkt ist
eine Gefahrdung bei sachgemaliem
Umgang und bestimmungsgemalier
Verwendung nicht zu erwarten.
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Dampfdruck:

Das Produkt wurde nicht gepriift.
Relative Dampfdichte (Luft):

Das Produkt ist ein nichtflichtiger

Feststoff.
Wasserloslichkeit: dispergierbar

(20 °C)
Selbstentzindlichkeit:  nicht selbstentziindlich

Thermische Zersetzung: Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und
Umgang beachtet werden.
Viskositat, dynamisch:
nicht anwendbar, das Produkt ist ein
Feststoff
Explosionsgefahr: nicht explosionsgeféhrlich
Brandférdernde Eigenschaften: Aufgrund seiner Struktur wird
das Produkt als nicht brandférdernd
eingestuft.

9.2. Sonstige Angaben

Schiittdichte: 1.800 kg/m3
Hygroskopie: hygroskopisch
Feststoffanteil: 100 %

Sonstige Angaben:
Soweit erforderlich sind sonstige physikalische und chemische Kenngré3en in diesem Abschnitt
angegeben.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine gefahrlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und Umgang beachtet
werden.

10.2. Chemische Stabilitat
Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise fur Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.

10.5. Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:
starke Basen, starke Sauren

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
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Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise fur Lagerung und Umgang
beachtet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat

Beurteilung Akute Toxizitat:

Nach einmaliger oraler Aufnahme praktisch nicht toxisch. Bei einmaliger Bertihrung mit der Haut
praktisch nicht toxisch. Nach einmaliger inhalativer Aufnahme praktisch nicht toxisch. Das Produkt
wurde nicht geprift. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Reizwirkung

Beurteilung Reizwirkung:
Reizend bei Hautkontakt. Kann die Augen ernsthaft schadigen. Das Produkt wurde nicht gepruft. Die
Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Angaben zu: Zement, Portland-, Chemikalien
Experimentelle/berechnete Daten:
| Hautverétzung/-reizung Kaninchen: Reizend.

Angaben zu: Zement, Portland-, Chemikalien
Experimentelle/berechnete Daten:
| Ernsthafte Augenschadigung/-reizung Kaninchen: Irreversibler Schaden

Atemweqgs-/Hautsensibilisierung

Beurteilung Sensibilisierung:
Anhaltspunkte fur ein hautsensibilisierendes Potenzial liegen nicht vor. Das Produkt wurde nicht
gepruft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Das Produkt ist chromatreduziert. Solange die angegebene Lagerfahigkeit nicht Uberschritten wird,
ist eine sensibilisierende Wirkung durch Chromat wenig wahrscheinlich.

Keimzellenmutagenitat

Beurteilung Mutagenitét:
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung. Aufgrund der
verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Kanzerogenitét

Beurteilung Kanzerogenitat:
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung. Aufgrund der
verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
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Reproduktionstoxizitét

Beurteilung Reproduktionstoxizitat:
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung. Aufgrund der
verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

Entwicklungstoxizitét

Beurteilung Teratogenitat:
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung. Aufgrund der
verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)

Beurteilung STOT einfach:
Kann reizend auf die Atemwege wirken.

Bemerkungen: Das Produkt wurde nicht geprift. Die Aussage ist von den Eigenschaften der
Einzelkomponenten abgeleitet.

Toxizitat bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition)

Beurteilung Toxizitat bei wiederholter Verabreichung:

Zur Toxizitat bei wiederholter Verabreichung liegen keine bewertbaren Studien vor. Aufgrund der
verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftllt. Das Produkt wurde nicht geprift. Die
Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Sonstige Hinweise zur Toxizitat

Bei sachgemalem Umgang und bestimmungsgemal3er Verwendung verursacht das Produkt nach
unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschadlichen Wirkungen. Das Produkt
wurde nicht gepruft. Die Aussagen zur Toxikologie wurden von den Eigenschaften der
Einzelkomponenten abgeleitet.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat

Beurteilung aquatische Toxizitat:

Mit hoher Wahrscheinlichkeit akut nicht schadlich fir Wasserorganismen.

Das Produkt fuihrt zu pH-Wert-Verschiebungen. Aufgrund der verfigbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfullt.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Beurteilung Bioabbau und Elimination (H20):

Anorganisches Produkt, ist durch biologische Reinigungsverfahren nicht aus dem Wasser
eliminierbar. Das Produkt ist schwer wasserlgslich. Es kann durch abiotische Prozesse, z.B.
mechanisches Abscheiden, weitgehend aus dem Wasser eliminiert werden.
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Dieses Produkt ist nach bisherigen Erfahrungen inert und nicht abbaubar.

Angaben zur Elimination:
nicht anwendbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Beurteilung Bioakkumulationspotential:

Aufgrund der Konsistenz sowie der Wasserunloslichkeit des Produktes ist eine Bioverfugbarkeit nicht
wahrscheinlich.

12.4. Mobilitat im Boden

Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:

Von der Wasseroberflache verdampft der Stoff nicht in die Atmosphére.

Bei Eintrag in Béden ist mit einer Bindung an feste Bodenpartikel zu rechnen. Ein Eintrag in das
Grundwasser ist nicht zu erwarten.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Produkt enthalt keinen Stoff, der die PBT-Kriterien (persistent/bioakkumulativ/toxisch) oder die
vPvB-Kriterien (sehr persistent/sehr bioakkumulativ) erfallt.

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Das Produkt enthlt keine Stoffe, die in der Verordnung (EG) 1005/2009 Uber Stoffe, die zum Abbau
der Ozonschicht fihren, aufgefihrt sind.

12.7. Zuséatzliche Hinweise
Sonstige 6kotoxikologische Hinweise:

Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen. Das Produkt wurde nicht gepruft. Die
Aussagen zur Okotoxikologie wurden von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Die nationalen und lokalen gesetzlichen Vorschriften sind zu beachten.
Restmengen sind wie der Stoff/das Produkt zu entsorgen.

Abfallschlussel:
01 04 07= geféhrliche Stoffe enthaltende Abfalle aus der physikalischen und chemischen
Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschéatzen

Ungereinigte Verpackung:
Vollstandig entleerte Verpackungen kdnnen einem Recycling zugefiihrt werden.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport
ADR
UN-Nummer:

Ordnungsgeméaie UN-
Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklassen:

Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:
Besondere
Vorsichtshinweise flr den
Anwender

RID

UN-Nummer:
Ordnungsgeméafie UN-
Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklassen:

Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:
Besondere
Vorsichtshinweise flr den
Anwender

Binnenschiffstransport
ADN

UN-Nummer:
Ordnungsgemé&fie UN-
Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklassen:

Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:
Besondere
Vorsichtshinweise fir den
Anwender

Transport im
Binnentankschiff:

Seeschifftransport

IMDG

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Keine bekannt

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Keine bekannt

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Keine bekannt

nicht bewertet

Sea transport
IMDG
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Kein Gefahrgut im Sinne der
Transportvorschriften

UN-Nummer:

Ordnungsgeméaie UN-

Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklassen:

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

UN number:

UN proper shipping
name:

Transport hazard
class(es):

Not applicable
Not applicable

Not applicable

Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar Packing group: Not applicable

Umweltgefahren: Nicht anwendbar Environmental Not applicable
hazards:

Besondere Keine bekannt Special precautions None known

Vorsichtshinweise fir den for user

Anwender

Lufttransport Air transport

IATA/ICAO IATA/ICAO

Kein Gefahrgut im Sinne der

Transportvorschriften

UN-Nummer: Nicht anwendbar UN number: Not applicable
Ordnungsgemé&ie UN- Nicht anwendbar UN proper shipping Not applicable
Versandbezeichnung: name:

Transportgefahrenklassen:  Nicht anwendbar Transport hazard

class(es):

Not applicable

Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar Packing group: Not applicable

Umweltgefahren: Nicht anwendbar Environmental Not applicable
hazards:

Besondere Keine bekannt Special precautions None known

Vorsichtshinweise fir den for user

Anwender

14.1. UN-Nummer
Siehe entsprechende Eintrage fur ,UN-Nummer“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.2. Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung
Siehe entsprechende Eintrage fur ,,Ordnungsgeméfie UN-Versandbezeichnung” der jeweiligen
Vorschriften in den Tabellen oben.

14.3. Transportgefahrenklassen
Siehe entsprechende Eintrage fur , Transportgefahrenklasse(n)” der jeweiligen Vorschriften in den
Tabellen oben.

14.4. Verpackungsgruppe
Siehe entsprechende Eintrage fur ,Verpackungsgruppe* der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen
oben.

14.5. Umweltgefahren
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Siehe entsprechende Eintrage fur ,Umweltgefahren” der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen
oben.

14.6. Besondere Vorsichtshinweise fir den Anwender
Siehe entsprechende Eintrage fir ,Besondere VorsichtsmalRnahmen fir den Verwender* der
jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.7. Massengutbeférderung gemaf Transport in bulk according to Annex
Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 1l of MARPOL73/78 and the IBC Code
73/78 und gemal IBC-Code

Vorschrift: nicht bewertet Regulation: Not evaluated
Transport zulassig: nicht bewertet Shipment approved: Not evaluated
Schadstoffname: nicht bewertet Pollution name: Not evaluated
Verschmutzungskategorie:  nicht bewertet Pollution category: Not evaluated
Schiffstyp: nicht bewertet Ship Type: Not evaluated

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch

Wassergefahrdungsklasse (Anhang 4 der VwVwS (Deutschland)): (1) Schwach wassergefahrdend.

Giscode: ZP 1

Falls noch andere Rechtsvorschriften anzuwenden sind, die nicht bereits an anderer Stelle in diesem
Sicherheitsdatenblatt aufgefuhrt sind, dann befinden sie sich in diesem Unterabschnitt.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung nicht benotigt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Voller Wortlaut der Einstufungen, einschliel3lich der Gefahrenbezeichnung, der Gefahrensymbole,
der R-Séatze und der Gefahrenhinweise, falls in Abschnitt 2 oder 3 genannt:

Xi Reizend.

|38 Reizt die Haut.

41 Gefahr ernster Augenschaden.

|37 Reizt die Atmungsorgane.

Skin Corr./Irrit. Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Eye Dam./Irrit. Schwere Augenschadigung/Augenreizung

STOT SE Spezifische Zielorgan-Toxizitéat (einmalige Exposition)
H318 Verursacht schwere Augenschéaden.

H315 Verursacht Hautreizungen.
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|H335 Kann die Atemwege reizen.

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen
Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die
Angaben sind in keiner Weise als Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation)
anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung des Produktes fur einen konkreten
Einsatzzweck kann aus unseren Angaben im Sicherheitsdatenblatt nicht abgeleitet werden. Etwaige
Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unseres Produktes in
eigener Verantwortung zu beachten.

Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Anderungen gegeniiber der vorangehenden Version hin.



