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Idealna lokacija za vas son¢ni kolektor

Vas soncni kolektor potrebuje prostor s ¢im vec soncne svetlobe.

= Son¢nega kolektorja nikoli ne postavljajte nad gladino vode v bazenu.

> Bodite dovolj oddaljeni od bazena. Namestite ga na varni razdalji.

= Son¢ni kolektor je namescen tako, da je son¢no sevanje najvecje mozno.

Povezovanje vec soncnih kolektorjev:

Ce zelite povetati mo¢ ogrevanja, lahko povezete ve¢ sonénih kolektorjev skupaj. Priporo¢amo
povezavo najvec dveh soncnih kolektorjev, odvisno od moci vase filtrirne enote.
Funkcionalnost

Ko je naprava namescena, jo z dvema cevnima priklju¢koma povezete med filtrirni sistem in
bazen. Priklju¢na cev prenasa hladno vodo, ki prihaja iz vasega filtrirnega sistema, v son¢ne
komore vasega son¢nega kolektorja. Tam se segreje s son¢no energijo in se nato prek druge
povezovalne cevi vrne nazaj v bazen.

= Cev od filtrirnega sistema do solarnega kolektorja

= Cev od son¢nega kolektorja do vstopne Sobe bazena

Segrevanje vode je odvisno od naslednjih dejavnikov: pretoka in son¢nega sevanja. Son¢no ogre-
vanje je ucinkovito le, kadar sije sonce. Na ¢rpalko lahko ostane prikljucen tudi v slabem vremenu,
saj to povzroci le majhno izgubo tlaka na ¢rpalki.

Navodila za uporabo

Prva uporaba

Ko je son¢ni kolektor sestavljen in so cevi priklju¢ene na filtrirno ¢rpalko in bazen, odprite dovod
vode. Prepricajte se, da voda tece skozi cev. Nato vklopite filtrirni sistem. 1z dovodne Sobe v
bazenu se bodo dvignili zracni mehurcki. To se zgodi, ko se zrak iztisne iz son¢nega kolektorja.
Ce to traja dlje kot 2-3 minute, preverite tesnost prikljuc¢kov v sistemu. Opozorilo: bazen ¢ez no¢
pokrijte, da preprecite izgubo toplote.

Skrb za izdelek
Vse dele lahko splakujete ali ¢istite samo z vodo. Cistila lahko poskodujejo zas¢itni pokrov.

Prezimovanje

Son¢nega kolektorja ne izpostavljajte hladnemu vremenu. Pred prvo zmrzaljo ali ob koncu bazen-
ske sezone je treba soncni kolektor shraniti v prostoru, ki je odporen proti mrazu. 1z solarnega
kolektorja spustite vso vodo tako, da zaprete cevi. Napravo prezimite na mestu, ki je odporno
proti mrazu. Odstranite povratne cevi bazena. Prepricajte se, da v notranjosti naprave ni vode, saj
lahko zamrzne. Zamrznjena voda se razsiri in lahko poskoduje solarne komore.
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Odpravljanje tezav
Problemi: Resitve:
Voda v bazenu se ne segreje. Prepricajte se, da voda tece po ceveh.ali je bilo dovolj

son¢no?

Poskrbite, da boste dobili najvecjo koli¢ino son¢ne
svetlobe, in podaljSajte ¢as delovanija filtrirne Crpalke.

Prekrijte bazen ¢ez no¢, da preprecite izgubo toplote.
Morda boste potrebovali ve¢ kot en son¢ni kolektor.

Ko je naprava priklju¢ena na ¢rpalko, se | Preverite filtrirni sistem in se prepri¢ajte, da voda tece

mehurcki ne ustvarjajo. iz bazena skozi filtriro ¢rpalko, nato skozi soncni
kolektor in nazadnje skozi priklju¢no cev nazaj v
bazen.

Po vklopu ¢rpalke iz vhoda v bazen Preverite, ali so priklju¢ne cevi poskodovane.

prihajajo zracni mehurcki. Preverite, ali so cevne sponke pravilno zategnjene.

Voda uhaja. Preverite tesnila v cevnem sistemul.

Preverite, ali ste dovolj trdno zategnili cevne sponke.
Preverite, ali so priklju¢ne cevi razpokane ali poskodo-

vane.
Tehnicne specifikacije

Dimenzije: (DxSxV) 72x46x 11 cm Pretok vode: najve¢ 6 m*

Maksimalni tlak: 1 bar pri 20 °C

I1zhodna toplota Standardne vrednosti za ogrevanje bazena*
1m?vode 1 dan: max. 5 °C 10 m®vode 1 dan: max. 0,5 °C

*OPOMBA: Rezultati temeljijo na 10 urah neposredne soncne svetlobe na dan in se lahko
razlikujejo glede na vremenske spremembe. Bazen je pokrit s son¢nim pokrovom, zunanja
temperatura pa je priblizno 20 °C.

21

503010495 Solar Absorber_Anleitung_indd 21 @ 19.12.23 13:11



®
GO

Bezpecnost

Pred pouzitim produktu si pozorne precitajte tento ndvod na obsluhu.

Upozornenie: Nedodrzanie pokynov a bezpecnostnych opatreni mdze viest k poskodeniu
zariadenia alebo zraneniu pouzivatelov alebo kohokolvek v okoli.

= Preditajte si navod na pouzitie a postupujte podla pokynov a pokynov.

= Nedovolte detom manipulovat s tymto zariadenim. Deti by mali byt pod dohladom, aby sa
zabezpedilo, Ze sa so zariadenim nehraju.

> Pri praci na solarnom paneli vzdy vypnite filtracny systém.

DOLEZITY! Toto zariadenie nie je uréené na pouzivanie nevyskolenym personalom,

detmi, osobami s obmedzenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo dusevnymi schopnostami

alebo s obmedzenymi skiisenostami a znalostami, pokial nie je pod dohladom osoby

zodpovednej za ich bezpecnost alebo pokial nie st uvedené pokyny na bezpecné

pouzivanie spotrebica.

Montazny navod
Poziadavky na instalaciu solarneho kolektora

Zakupeny solarny kolektor je ur¢eny pre zakopané bazény a nadzemné bazény a lahko sa insta-
luje a manipuluje. Pokyny na instalaciu su zaloZzené na nasledujucich poZiadavkach:

= Mate bazén, ktory je kompletne postaveny a naplneny vodou.

= V4$ bazén ma filtracny systém.

= Maju potrebné spojovacie hadice na privod vody do bazéna a filtracného systému.
(©32/38 mm)

Toto su predpoklady na to, aby solarny kolektor, ked je nainstalovany a plne pripojeny k filtrac-
nému Cerpadlu, mohol prepravovat vodu cez solarne komory.

Pred zacatim instalacie solarneho panelu vypnite filtracné cerpadlo a vypnite vsetky
pritoky vody.

Potrebné nastroje

Tieto ndstroje sU potrebné na montaz: krizovy skrutkovac.Pozndmka: Toto nie je sucastou
dodavky.

@ Uvolnite skrutkovacie uzavery @ zo vstupu a vystupu. Umiestnite O-krizok @ na oba porty
® a2 pevne ich pripevnite k vstupu a vystupu.

@ Znova pripevnite skrutkovacie uzavery @ pevne na vstup a vystup.

@ Pripevnite hadice @ k hadicovym armattram @.

@ Hadice pripevnite @ hadicovymi svorkami @ pomocou krizového skrutkovaca.
@ Otocte hlinikové nosné tyce @ do zvislej polohy.

@Vytiahnite spodnu ¢ast pélov na prisluind dizku. Pozndmka: Je velmi lahké vytiahnut spodnt
cast. NepouZivajte silu.

@ Hornu ¢ast pevne drzte a niekolkokrat nou otacajte v smere hodinovych ruciciek, kym spodna
Cast a hornd cast nie sU pevne na svojom mieste.
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Zasunte zavlacku @ do otvorov na spoji hlintkovych podpornych tyci @.
Odstrante ochranny kryt v hornej ¢asti solarneho panela.

Idedlne miesto pre vas solarny kolektor

Va3 soldrny kolektor potrebuje miesto s ¢o najvacsim mnozstvom slne¢ného svetla.

= Nikdy neumiestnujte soldrny kolektor nad hladinu vody vasho bazéna.

= Dodrziavajte dostato¢nu vzdialenost od bazéna. Nainstalujte ho v bezpecnej vzdialenosti.

= Solarny kolektor je umiestneny tak, aby ste mali maximalne mozné mnozstvo sine¢ného svetla.
Pripojenie viacerych solarnych panelov:

Ak chcete zvysit vykurovaci vykon, méZete pripojit niekolko solarnych panelov dohromady.

Odporucame pripojit maxi-malne 2 soldrne kolektory, v zavislosti od vykonu vasej filtracnej jed-
notky.

Funkénost

Po nainstalovan( je zariadenie pripojené medzi filtra¢nym systémom a bazénom pomocou dvoch
hadicovych pripojok. Pripojovacia hadica prepravuje student vodu prichadzajlcu z vésho filtrac-
ného systému do soldrnych komor solarneho kolektora. Tam je ohrievand sine¢nou energiou a
potom privadzané spéat cez druhu spojovaciu hadicu smerom k ba-zénu.

= Potrubie z filtratného systému do soldrneho kolektora.

= Potrubie zo soldrneho kolektora do vstupnej dyzy bazéna.

Ohrev vody zavisi od nasledujucich faktorov: prietok a slne¢né Ziarenie. Solérny ohrievac pracuje
efektivne iba vtedy, ked svieti sinko. MdZe zostat pripojeny k cerpadlu aj za nepriaznivého pocasia,
pretoze spdsobuje iba malu stratu tlaku na cerpadle.

Névod na obsluhu
Prvé pouzitie
Po montaZi soldrneho kolektora a pripojeni hadic k filtracnému ¢erpadlu a bazénu otvorte privod
vody. Uistite sa, 7e cez hadicu pretekd voda. Potom zapnite filtracny systém. Vzduchové bubliny
stUpaju zo vstupnej dyzy v bazéne. Stava sa to, ked je vzduch vytlaceny zo soldrneho kolektora. Ak

to trva dlhsie ako 2-3 minuty, skontrolujte tesnost pripojeni vo vasom systéme. Pozndmka: zakryte
bazén cez noc, aby ste predisli tepelnym stratdm.

Starostlivost o produkty

Vietky casti sa musia oplachnut alebo vy¢istit iba vodou. Cistiace prostriedky mézu poskodit
ochranny kryt.

Hibernacia

Nevystavuijte soldrny kolektor chladnému pocasiu. Pred prvym mrazom alebo na konci bazénovej
sezény musi byt solarny kolektor uloZzeny na mrazuvzdornom mieste. Vypustite vsetku vodu zo
solarneho kolektora uzavretim potrubia. Zariadenie skladujte na zime na mrazuvzdornom mieste.

Odstrénte spatné potrubie bazéna. Uistite sa, Ze vo vnUtri zariadenia nie je voda, pretoZze méze
zamrznUt. Zamrznutd voda expanduje a moZe poskodit soldrne komory.
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RieSenie problémov

Problémy:

Roztoky:

Voda v bazéne sa nezohrieva.

Uistite sa, Ze cez hadice pretekd voda.

Bolo dost slne¢no?

Zabe,zpeéte maximalne mnozstvo sine¢ného svetla a
predlZte dobu chodu filtra¢ného Cerpadla.

Zakryte svoj bazén cez noc, aby ste zabranili tepelnym
stratam.

MozZno budete potrebovat viac ako jeden solarny
panel.

Po pripojent zariadenia k erpadlu nie
su ziadne bubliny.

Skontrolujte filtracny systém a uistite sa, 7e voda z
bazéna prudi spat do bazéna cez filtra¢né cerpadlo,
potom cez solarny kolektor a nakoniec cez pripojova-
ciu hadicu.

Vzduchové bubliny vychddzaju zo

vstupu do bazéna po zapnuti ¢erpadla.

Skontroluijte, ¢i nie su pripojené hadice poskodené.
Skontrolujte, ¢i sU hadicové svorky spravne utiahnuté.

Voda unika.

Skontrolujte tesnenia v potrubnom systéme.
Skontrolujte, ¢i ste hadicu dostatocne pevne utiahli.

Skontrolujte, ¢i spojovacie hadice nie su prasknuté
alebo poskodené.

Technické Specifikacie
Rozmery: (DxSxV)72x46x 11 cm
Maximalny tlak: 1 bar pri 20°C
Tepelny vykon

1m? vody 1 den: max. 5 °C

Prietok vody: max. 6 m?

Standardné hodnoty pre vykurovanie vasho bazéna*
10 m® voda 1 deri: max. 0.5 °C

*POZNAMKA: Vysledky su zalozené na 10 hodinach priameho slne¢ného svetla denne a mozu
sa lisit v zavislosti od zmien pocasia. Bazén je kryty solarnym krytom a vonkajsia teplota je

okolo 20°C.
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Bezpecnost
Pfed pouzitim vyrobku si peclivé prectéte tento ndvod k pouZiti.

Upozornéni: Nedodrzeni pokynl a bezpecnostnich opatfeni muize vést k poskozeni
zafizeni nebo zranéni uzivatelli nebo kohokoli v blizkosti.

= Prectéte si ndvod k obsluze a postupujte podle pokynu a pokynd.

= Nedovolte détem, aby manipulovaly s timto zafizenim. Déti by mély byt pod dohledem,
aby bylo zajisténo, Ze si se zafizenim nehraji.

> P¥i praci na solarnim panelu vzdy vypnéte filtracni systém.

DULEZITY! Tento spotiebi¢ neni uréen k pouziti nekolenym personalem, détmi, osobami

s omezenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi nebo s omezenymi

zkuSenostmi a znalostmi, pokud neni pod dohledem osoby odpovédné za jejich

bezpecnost nebo pokud nedostane pokyny pro bezpecné pouzivani spotiebice.

Montazni navod
Pozadavky na instalaci solarniho kolektoru

Soldrni kolektor, ktery si zakoupite, je ur¢en pro zapusténé bazény a nadzemni bazény a snadno
se instaluje a mani-puluje s nim. Pokyny k instalaci jsou zaloZeny na nésledujicich poZadavcich:

= Méte bazén, ktery je kompletné postaven a naplnén vodou.

= Va3 bazén mé filtracnf systém.

= Maji potfebné pfipojovaci hadice pro pfivod vody do bazénu a filtra¢nfho systému.
(@ 32/38 mm)

To jsou predpoklady pro to, aby solarni kolektor, pokud je nainstalovan a pIné pripojen k filtrac-
nimu cerpadlu, mohl pfepravovat vodu solarnimi komorami.

Nez zacnete instalovat solarni panel, vypnéte filtracni cerpadlo a uzaviete vsechny pfitoky
vody.

Potfebné nastroje
K'montazi jsou zapotfebi tyto nastroje: Kfizovy Sroubovak.Pozndmka: Neni soucésti dodavky.

@ Uvolnéte Sroubovaci uzavéry @ ze vstupu a vystupu. Umistéte O-krouzek @ na oba porty ®
a pevné je pfipevnéte ke vstupu a vystupu.

@ Znovu piipevnéte Sroubovaci uzavéry @ pevné ke vstupu a vystupu.

@ Piipojte hadice @ k hadicovym armaturam @®.

@ Piipevnéte hadice @ hadicovymi sponami @ pomoci kiiZzového Sroubovaku.
@ Otocte hlintkové nosné tyce @ do svislé polohy.

@Vytéhnéte spodni ¢ast ty¢i na vhodnou délku. Pozndmka: Je velmi snadné vytdhnout spodnf
¢ast. NepouZivejte silu.

@ Pevné uchopte hornf ¢ast a nékolikrat otocte spodni ¢asti ve sméru hodinovych rucicek,
dokud spodnfa horni ¢ast pevné nezapadnou na své misto.

\/Ioite zavlacku @ do otvord na spoji hlinikovych nosnych tyci @.
Sejméte ochranny kryt v horni ¢asti solarniho panelu.
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Idedlni misto pro vas solarni kolektor

Va3 soldrni kolektor potfebuje misto s co nejvétsim mnozstvim slune¢niho svétla.

> Nikdy neumistujte solarni kolektor nad hladinu vody ve vasem bazénu.

= Udrzujte dostate¢nou vzdélenost od bazénu. Instalujte jej v bezpecné vzdalenosti.

= Solarni kolektor je umistén tak, abyste meéli maximalni mozné mnoZstvi slune¢niho svétla.
Pripojeni vice solarnich panel(:

Pokud chcete zvysit topny vykon, miZete propojit nékolik soldrnich paneld dohromady. Doporu-
Cujeme pripojit maxi-malné 2 solarni kolektory, v zavislosti na vykonu vasi filtracnf jednotky.

Funkénost

Jakmile je zafizeni nainstalovano, je pfipojeno mezi vas filtracni systém a vas bazén pomoci dvou
hadicovych spojek. Pfipojovaci hadice dopravuje studenou vodu pfichdzejici z vaseho filtra¢niho
systému do soldrnich komor vaseho soldrniho kolektoru. Tam se ohfiva slune¢ni energif a poté se
privadi zpét druhou pfipojovaci hadici smérem k bazénu.

= Potrubf od filtracniho systému k soldrnimu kolektoru.

= Potrubf od solarniho kolektoru k pfivodnf trysce bazénu.

Ohfev vody zavisi na nasledujicich faktorech: pritok a slunecnf zafeni. Solarni ohfivac funguje
efektivné pouze tehdy, kdyz sviti slunce. MUze zGstat pfipojen k ¢erpadlu i za Spatného pocasi,
protoze zplsobuje pouze malou ztratu tlaku na cerpadle.

Ve

Navod k pouziti
Prvni pouziti

Jakmile je solarnf kolektor sestaven a hadice jsou pfipojeny k filtracnimu cerpadlu a bazénu, ote-
viete privod vody. Ujistéte se, ze hadici protékd voda. Poté zapnéte filtracni systém. Vzduchové
bubliny stoupaji ze vstupnf trysky v ba-zénu. K tomu dochézi, kdyz je vzduch vypuzen ze solar-
niho kolektoru. Pokud to trva déle nez 2-3 minuty, zkontrolujte tésnost pfipojeni ve vasem sys-
tému. Upozornéni: bazén pres noc zakryjte, abyste zabranili tepelnym ztratam.

Péce o produkt

Viechny ¢asti se smi pouze opladchnout nebo vycistit vodou. Cistici prostfedky mohou poskodit
ochranny kryt.

Pfezimovani

Nevystavujte solarni kolektor chladnému pocasi. Pfed prvnim mrazem nebo na konci bazénové
sezdny musi byt solarni kolektor uloZzen na mrazuvzdorném misté. Vypustte veskerou vodu ze
solarniho kolektoru uzavienim potrubi. Na zimu skladujte zafizeni na mrazuvzdorném misté.

Odstranite zpétné potrubf bazénu. Ujistéte se, Ze uvniti zafizeni nenf voda, protoze by mohlo
zamrznout. Zmrzla voda expanduje a mUze poskodit soldrni komory.
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Reseni problémi

Problémy: Resent:

Voda v bazénu se neohfiva. Ujistéte se, Ze hadicemi protéka voda.
Bylo dost slune¢no?

Zajistéte maximalni mnozstvi slune¢niho svétla a pro-
dluzte dobu chodu filtra¢niho ¢erpadla.

Zakryjte bazén pres noc, abyste zabranili tepelnym
ztratam.

MozZna budete potfebovat vice neZ jeden solarni

panel.
Po pripojent zatizeni k ¢erpadlu nejsou | Zkontrolujte filtra¢ni systém a ujistéte se, Ze voda z
7adné bubliny. bazénu proudi zpét do bazénu pres filtracni cerpadlo,
poté pres solarni kolektor a nakonec pfes pfipojovaci
hadici.
Po zapnutf ¢erpadla vychazeji ze Zkontrolujte pfipojovaci hadice, zda nejsou posko-
vstupu bazénu vzduchové bubliny. zené.
Zkontrolujte, zda jsou hadicové spony spravné uta-
zeny.
Voda unika. Zkontrolujte tésnénf v potrubnim systému.

Zkontrolujte, zda jste hadicové spony utahli dosta-
tecné pevné.

Zkontrolujte pfipojovaci hadice, zda nejsou prasklé
nebo poskozené.

Technické specifikace

Rozmeéry: (Dx SxV) 72 x46 x 11 cm Pritok vody: max. 6 m?

Maximalnf tlak: T bar pfi 20 °C

Tepelny vykon Standardni hodnoty pro ohfev bazénu*
1 m*vody 1 den: max. 5 °C 10 m’ vody za 1 den: max. 0,5 °C

*POZNAMKA: Vysledky jsou zalozeny na 10 hodinach pfimého slune¢niho zafeni denné a
mohou se lisit v zavislosti na zméndach pocasi. Bazén je zastreSen protislune¢ni clonou a ven-
kovni teplota je cca 20°C.
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Biztonsag

Kérjuk, olvassa el figyelmesen ezt a hasznalati Utmutatét a termék hasznélata el6tt.

Figyelem: Az utasitasok és a biztonsagi 6vintézkedések figyelmen kiviil hagyasa az eszk6z
karosodasahoz, illetve a fel-hasznéaldk vagy a kozelben lévék sériiléséhez
vezethet.

> Olvassa el a hasznalati Utmutatot, és kdvesse az utasitasokat és utasitasokat.

= Ne engedje, hogy gyermekek kezeljék ezt az eszkozt. A gyermekeket felligyelni kell annak
biztositasa érdekében, hogy ne jatsszanak az eszkozzel.

= Mindig kapcsolja ki a sz(irérendszert, amikor a napelemen dolgozik.

FONTOS! Ezt a késziiléket nem szakképzetlen személyzet, gyermekek, korlatozott fizikai,
érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkezg, illetve korlatozott tapasztalattal és
ismeretekkel rendelkezdé személyek hasznalhatjak, kivéve, ha a biztonsagukért felel6s
személy felligyeli, vagy utasitasokat ad a késziilék biztonsagos hasznalatara.

Szerelési utmutato

A napkollektor felszerelésének kovetelményei

Az On éltal vésarolt napkollektort eltemetett medencékhez és fold feletti medencékhez tervezték,
és konnyen tele-pithetd és kezelhetd. A telepitési utasitasok a kdvetkezé kdvetelményeken ala-
pulnak:

= Van egy medencéje, amely teljesen megépllt és tele van vizzel.
= A medence szlrérendszerrel rendelkezik. @

= Rendelkeznek a szlkséges Osszekdtd tomldkkel, hogy vizet juttassanak a medencéhez és a szU-
rérendszerhez. (@ 32/38 mm)

Ezek az el&feltételei annak, hogy a napkollektor a szlrészivattyihoz vald felszerelés és teljes csat-
lakoztatas esetén képes legyen vizet széllitani a napkamrakon keresztul.

Miel6tt elkezdené telepiteni a napelemet, kapcsolja ki a sz(ir6szivattyut és zarja le az
Osszes vizbearamlast.

Sziikséges eszk6zok

Ezek az eszkdzok szUkségesek az Osszeszereléshez: Phillips csavarhizd. Megjegyzés: Ezt nem tar-
talmazza.

@ Lazitsa meg a csavaros kupakokat @ a be- és kimenetrél. Helyezze az O-gy(r(it @ mindkét
portra @ és rogzitse dket szilardan a bemenethez és a kimenethez.

@ Helyezze vissza a csavaros kupakokat @ szilardan a bemeneti és kimeneti nyflashoz.
@ Csatlakoztassa a tomléket @ a tomlidszerelvényekhez @).

@ Rogzitse a tomldket @ tomldbilincsekkel @ Phillips csavarhuzoéval.

@ Forgassa el az aluminium tédmasztérudakat @ figgdleges helyzetbe.

@ Huzza ki a polusok alsé részét a megfeleld hosszusagra. Megjegyzés: Nagyon konny( kihuzni
az alsé részt. Ne haszndljon erdt.

@Tartsa erésen a felsd részt, és forgassa el tobbszor az dramutatd jardsaval megegyezd irdnyba,
amig az alsé rész és a felsd rész szildrdan a helyére nem kerdl.
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Helyezze be a cotter csapot @) az aluminium tartorudak csatlakozasan lévé lyukakba @.
Tavolitsa el a véddburkolatot a napelem tetején.

Idedlis helyszin a napkollektornak

A napkollektornak olyan helyre van sziiksége, ahol a lehet legtébb napfény van.
= Soha ne helyezze a napkollektort a medence vizszintje folé.

= Tartson megfeleld tavolsdgot a medencétdl. Telepitse biztonsdgos tavolsagra.
= A napkollektort Ugy kell elhelyezni, hogy a lehetd legtébb napfény legyen.
Tobb napelem csatlakoztatasa:

Ha novelni szeretné a fltési teljesitményt, tdbb napelemet is csatlakoztathat egymdshoz. Javasol-
juk, hogy legfeljebb 2 napkollektort csatlakoztasson, a szliréegység teljesitményétdl figgden.

Funkcionalitas

A készUlék telepitése utdn a két tdmldcsatlakozas segitségével csatlakozik a szlirérendszer és a
medence kdzott. A csat-lakozdtomlé szallitja a szlrérendszerbdl érkezé hideg vizet a napkollektor
napkamraiba. Ott a nap energidja melegiti, majd a masodik 6sszekdtd tomlén keresztil visszatap-
1alja a medence felé.

= Cs6 a sz(rérendszertél a napkollektorig.

= Cs6 a napkollektortél a medence bemeneti fuvokajaig.

A viz melegitése a kovetkezd tényezéktdl fligg: dramlasi sebesség és napsugarzas. A napkollek-
toros flités csak akkor mikodik hatékonyan, ha sit a nap. Rossz idéjaras esetén is csatlakoztatva
maradhat a szivattyihoz, mivel csak kis nyomdsveszteséget okoz a szivattyunt.

Hasznalati utasitas

Els6 hasznalat

Miutdn 6sszeszerelte a napkollektort, és a tdmldket csatlakoztatta a sz(részivattyihoz és a
medencéhez, nyissa ki a vizelldtast. Gy6z6djon meg arrél, hogy a viz atfolyik a tomlén. Ezutén
kapcsolja be a szlrérendszert. A légbuborékok a medence bemeneti flvokajabol emelkednek fel.
Ez akkor fordul el, amikor a levegét kidritik a napkollektorbdl. Ha ez tdbb mint 2-3 percet vesz
igénybe, ellendrizze a rendszer csatlakozasainak szorossagat. Kérjuk, vegye figyelembe: fedje le
medencéjét éjszakara, hogy elkerllje a héveszteséget.

Termékapolas

Minden alkatrészt csak vizzel szabad obliteni vagy tisztitani. A mosdszerek karosithatjék a védsé-
burkolatot.

Hibernalas

Ne tegye ki a napkollektort hideg id&jarasnak. Az elsé fagy el6tt vagy a medence szezon végén a
napkollektort fagyallé helyen kell tarolni. A csdvek elzérésaval engedje le az sszes vizet a napkol-
lektorbdl. Tarolja a készuléket fagyalld helyen télen. Tavolitsa el a készlet visszatérési sorait. Gyd-

z6djon meg arrél, hogy nincs viz a készulék belsejében, mert megfa-gyhat. A fagyott viz kitdgul és
karosfthatja a napkamrakat.
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Hibaelharitas

Problémak:

Megoldasok:

A medence vize nem melegszik fel.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a viz atfolyik a tomlékon.
Elég napos volt?

Biztositsa a maximalis napfénymennyiséget és hosz-
szabbitsa meg a szlirdszivattyd mukodési idejét.

Fedje le medencéjét egy éjszakén at, hogy elkertlje a
héveszteséget.

SzUksége lehet egynél tobb napelemre.

Miutan a készlléket csatlakoztatta a
szivattyuhoz, nincsenek buborékok.

Ellendrizze a szlrérendszert, és gyézédjon meg arrdl,
hogy a medence vize visszadramlik a medencébe a
szUrészi-vattydn, majd a napkollektoron és végil a
csatlakozo tomldén keresztul.

A szivattyu bekapcsoldsa utan légbu-
borékok jonnek ki a medence beme-
netébdl.

Ellendrizze a csatlakozd tomldk sértléseit.

Ellendrizze, hogy a tomlébilincsek megfeleléen van-
nak-e meghtzva.

A viz elszokik. Ellendrizze a tomitéseket a csérendszerben.
Ellendrizze, hogy elég szorosan meghuzta-e a tomlé-
bilincseket.

Ellendrizze a csatlakozod tomldket, hogy nincsenek-e
repedések vagy sérulések.
Miiszaki adatok

Méretek: (Hx Szx M) 72 x 46 x 11 cm
Maximalis nyomas: 1 bar 20°C-on
Hételjesitmény

1m? viz 1 nap: max. 5 °C

Vizhozam: max. 6 m*

Az Uszémedence flitésének standard értékei*

10 m? viz 1 nap: max. 0,5 °C

*MEGJEGYZES: Az eredmények napi 10 6ranyi kdzvetlen napfényen alapulnak, és az idéjarasi
véltozasoktdl fliggben valtozhatnak. A medencét napvédé boritja, és a kiilsé hdmérséklet kb.

20°C.
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CF Group Deutschland GmbH

BahnhofstraBe 68 - 73240 Wendlingen - GERMANY
Tel.: +49 7024 4048 100
www.cf.group/deutschland - info.de@cf.group

@R(ES Aqualux - 287 Avenue de la Massane - 13210 Saint Rémy de Provence - France
Tel : +33 978 03 02 60 - sav@aqualux.com - www.aqualux.com

Neogard AG - Industriestrasse 783 - CH-5728 Gontenschwil - Switzerland
Tel. +41 62 767 00 50 - info@neogard.ch

(™) Pet Tribe sl - Vicolo Chiodo 5 - -37138 Verona - Italy
Tel. +39 045 8101566 - Fax +39 045 8101630 - info@pettribe.com - www.pettribe.it

Horisont Enterprises Ltd Oy - Malminkartanonkuja 4 - FI-00390 Helsinki - Finland
Tel. +358 (0)9 6866 720 - office@horisontenterprises.fi - www.horisontenterprises.fi

Fernando Norge AS - Aslakveien 14 E - NO-0753 Oslo - Norway
Tel. +47 9118 2885 - Ibj@fernando.no

Chemoform Romania SRL - Strada Garii No 714R - RO-137090 Ciocanesti, Judetul Dambovita -
Romania - Tel. 004 021 242 05 94 - Fax 004 021 242 00 61
office@chemoform.ro - www.chemoform.ro

Aqua Cor & Co Ltd. - Angista Street 8 - 1527 Sofia - Bulgaria - Tel. +359 896722753
Tel. 4359 2 9434108 - Fax +359 893668264 - aquacorbg@gmail.com - www.aquacor.bg
www.aqua-cor.com

Chemoform Polska Sp. z 0.0. - ul. Gacka 1 - PL-41 218 Sosnowiec - Poland
Tel. +48 32 297 71 38 - Fax +48 32 291 97 07 - info@chemoform.pl - www.chemoform.pl

(HY) Diatahun Kft. - Dobo Istvéan u. 54 - HU-8789-Zalaszentgrot - Hungary
Tel. +36 30 84 13 639 - diatakft@gmail.com
Techniki - Athinon Afoi Athanasiadis O.E. - Kalymnoy 2 - GR-15121 PEFKI-Athens - Greece
Tel. +30210 61966 90 - Fax +30 210 619 67 27 - techniki-athinon@otenet.gr - www.techniki-athinon.gr
000 "Chemoform" - per. Pyzhevskiy, d.5, str.1, pom 1/ floor 2, room part 45 - RUS-119017 Moskau
Russia - Tel.: +7 495 980 80 22 - info@chemoform.ru - www.chemoform.ru

UAB Horticom - Zirmunu g. 66 - Vilnius LT-09131 - Lithuania

Tel: +370 5 27 37 026 - Fax: +370 5 27 22 902 - vilnius@horticom.lt - www.horticom.It
Horticom OU - Loomée tee 11 - Rae tehnopark - EE-75306 Lehmja, Rae Vald Harjumaa - Estonia
Tel: +372 65 12 950 - Fax: +372 65 12 970 - info@horticom.ee - www.horticom.ee

Fluidra - 1 No lu Cadde no 3 - TR-34953 Tuzla (Istanbul) - Turkey
Tel. +90 543 535 37 34 - info@fluidra.com.tr - www.fluidra.com.tr

Certikin International Ltd - Unit 4, Tungsten Park - Witney / Oxon OX29 0AX - Great Britain
Tel. +44 (0) 1993 777 200 - Fax +44 (0) 1993 778 620 - enquiries@certikin.co.uk - www.certikin.co.uk

@®A(SD) Ursula Alibester - Selca 2 - 4227 Selca - Slowenia
Tel. +386 (0) 31 265 228 - ursula.alibester@gmail.com

MD@@E) ALPC - Icarus 11 - NL-8448 CJ Heerenveen - Netherlands - Tel. +31 513 41 28 12
aftersales@alpc.nl - www.alpc.nl

@K (SE) Chemoform Scandinavia AB - C/O Tysk - Svenska Handelskammaren - Box 27 104
102 52 Stockholm - Sweden - Tel. +46 (0) 8 55 92 20 55 - Fax +46 (0) 8 55 80 28 29
chemoform.scandinavia@chemoform.com - www.chemoform.se

(©2(EK) CF GROUP CZ & SK s.r.0 - Jesenicka 372 - 252 44 Psary - Dolni Jir¢any - Czech Republic
Tel. +420 777 705 656 - info@cf-group.cz - www.cf-group.cz

@EOGDW)HER(WA) CF Group Deutschland GmbH - BahnhofstraBe 68 - 73240 Wendlingen - Germany

Tel. +49 7024 4048 100 - www.cf.group/deutschland - info.de@cf.group
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