
Rohstoffe: Polyvinylchlorid (PVC) - aufgeschäumt

Material- / Wandstärke: 3,00 mm

Spezifische Dichte: k.A.

Profilvarianten:
In verschiedenen Größen erhältlich : 25x50 cm, 50x100 cm, 50x50 cm, 50x125 
cm, 50x150 cm
Sonderzuschnitt: 152 x 205 cm

Farben: Gelb, Rot, Grün, Blau, Weiß, Grau, Schwarz

Temperaturbeständigkeit:  - 20 bis + 60 °C

Länge: 500 - 1.500 mm

Breite: 250 - 500 mm

E-Modul: 0,9 Mpa

Lichtdurchlässigkeit: ohne Prüfung

Brandverhalten: B1 (nach DIN 4102)

Linearer 
Wärmeausdehnungs-
koeffizient:

0,076 mm/m °C

Bruchdehnung: 27,00 Mpa

Biegefestigkeit: 27,00 Mpa

Schlagzähigkeit nach 
Charpy:

15,00 KJ / m²

Thermische Leitfähigkeit: 0,085 W/m°C

Beschreibung:
Gleichmäßig aufgeschäumte Kunststoffplatten mit geschlossener Zellstruktur, 
was zu einer hervorragenden Widerstandsfähigkeit gegenüber Schlägen und 
Kratzern führt

Eigenschaften:
Vielseitig und preisgünstig, verformbar, einfach zu verarbeiten, leicht, stabil und 
schlagzäh, feuchtigkeitsbeständig, schwerentflammbar

Anwendung:
Für den Innenbereich, Möbelverblendungen, Wandverkleidungen, im 
Außenbereich nur bedingt einsetzbar (temporär), Basteln, Modellbau, 
Dekoration, Leisten, … und Ihre Ideen
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Garantie: Gewährleistung nach BGB                                                                                                                        

Hinweis: Technische Änderungen vorbehalten.   Daten gem. Herstellerangaben.
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