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Technische Anderungen vorbehalten! Stand 09/2022

Montageanleitung
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Fundamentrahmen zum Eingraben (Sonderzubehor)

INAchtung: Fundamentrahmen nur nach Anleitung_verarbeiten. Siehe unten!!!

Dies ist die einfachste, aber auch sicherste Grindung eines Gewachshauses.

Der Fundamentrahmen wird kraftschlissig in das Bodenprofil des Gewachshauses eingehakt
und in den Ecken mit einem Eckwinkel (V26) verschraubt (s. Seite 6).

Der Fundamentrahmen ist gleich mit dem Gewachshaus zusammen zu montieren.

Aufstellen mit dem Fundamentrahmen

Einen kleinen Graben, Spatenstich (ca. 10 - 12 cm tief), in den Abmessungen des Fundament-
rahmens ausheben. In den Ecken mdglichst je einen Pflasterstein waagerecht zu den anderen
einsetzen.

Diese dienen dann der sicheren Auflage und verhindern ein evil. "Absacken" des
Gewachshauses.

Das Gewachshaus mit dem Fundamentrahmen in diesen "Graben" stellen und diesen mit Erde
anfullen.

Zweckmaldig ist auch das Anlegen von Gartenplatten oder Steinpflaster, damit das Gewachshaus
bei z. B. starkem Regen nicht von Schmutzspritzern tberzogen wird.

Aulerdem gestaltet sich das Arbeiten rund um das Gewachshaus einfacher, z. B. beim
Rasenmahen.

Profile und Zubehor fiir Fundamentrahmen Rhodo:

- . . Anzahl/Lange in mm
Pos. |B h
Ubersicht os ezeichnung Typ 1l Typ IV
I 2 2
LI N 6.1 | Fundamentrahmenprofil/Giebel 2135 2135
N 6.2 Fundamentrahmenprofil/ 2 2
= | Traufe 2135 2870
/ V26 Fundamentrahmen-Eckwinkel 4 4
. 40/40/2 o sosocoral 105 105
] Sechskantschraube M6 x 12 + Mutter
® S12 16 16
‘a j S1 M6 Art.-Nr. 9999 0124 + Art.-Nr. 9999 0128




Montage Fundamentrahmen

In die untere Schraubennut der Bodenprofile

m (Pos. N 1.1 und N 2.1) je eine Schraube
M6 x 12 (S12), ca. 50 cm weit an den Enden

L links und rechts einziehen.

Hier je 2 Schrauben
einziehen.

T Die Fundamentrahmenprofile einzeln in
die Bodenprofile drehen.

Die Schrauben fassen dabei in die Boh-
rungen. Jetzt mittig ausrichten und mit
den Muttern das Fundamentrahmenprofil
am Bodenprofil verschrauben.

Profil eindrehen.

Anschlie3end in die Schraubennut des
Fundamentrahmens je eine Schraube
M6 x 12, links und rechts an den Enden
einziehen.

Hier je 2 Schrauben
einziehen.

Grundung des Gewachshauses

Wir empfehlen, flr das Aufdibeln Schllisselschrauben incl. Dibel zu verwenden.
Diese sind im Lieferumfang nicht enthalten!

Seitensprosse/
Tirzarge Schraube M6 x 12
+ Mutter M6

(S12/S1)

Befestigungswinkel
- gekropft (V15)

(Ist nicht im Liefer-
umfang enthalten!)

Bodenprofil
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240 Grundung Ihres Gewachshauses mit einem Streifenfundament
- Sollten Sie keinen Fundamentrahmen gekauft haben, muss die sichere Griindung
H il mittels Streifenfundament erfolgen.
| : ———— =AuRenkante Fundament ! |
;} ————— =AuRenkante Gewachshaus l; Erstellen Sie dann bitte ein solches Fundament gemal unten stehenden
| } | MafRvorgaben.
Sl | e
TI’ | 20 } ‘I'I’ Sie haben auch die Moglichkeit Ihr Gewachshaus auf Tiefbordsteinen zu grinden,
> }; | > z. B. 50 x 25 x 8 cm oder besser 50 x 30 x 10 cm.
= i il =
Qo K I Qo
= }i Oberkante Erdreich }} =) Beachten Sie bitte, dass das Fundament gleichmaRig waagerecht hergestellt wird.
< | 20 g
S i i} Q Das Gewachshaus wird dann am einfachsten mit unseren Winkeln und mit SchiGs-
I H ‘ c H I selschrauben incl. Dibel 8/10 mm, bei jeder Tlrzarge und bei jeder Seitensprosse,
= i g gl 8 il = sicher im Beton verankert.
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| ! o| £ | Die Winkel, sowie auch Schrauben und Diibel gehéren nicht zum Lieferumfang.
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Profile fiir Dachf

- . , Lange
Ubersicht Pos. Bezeichnung [mm] Anzahl
N 4.1 | Fensterprofil Dach, oben 642 1
(@) .
ﬁ% N 4.2 | Fensterprofil Dach mit Bohrung fiir Handaufsteller 642 1
N 4.3 | Fensterprofil Dach, Seite 442 2
Eiir das Dachf ter benéti Sie fol les Zubehér:
Ubersicht Pos. Bezeichnung L[?nnrg]e Anzahl

V98 |Sprossendichtung 2 mm ca. 1,8 Ifdm
Art.-Nr. 9999 0376

V13 | Winkel mit Madenschraube 4
Art.-Nr. 9999 0070

Art.-Nr. 9999 0056

N v,
\ V21 |Innensechskantschlissel 1

S14 | Senkkopfschraube 3,5 x 9,5 2
Art.-Nr. 9999 0155

## V56 |Eckverbinder/Dachfenster 4
Art.-Nr. 9999 0309

w S14 |Senkkopfschraube 3,5 x 9,5 4
Art.-Nr. 9999 0155

pr— 4| V85 |Handaufsteller inkl. Feststelldorn 1
Art.-Nr. 9999 0302

* Anmerkung: Die Dichtung ist gebiindelt in einem Strang fiir alle Tiiren und Fenster, bitte entsprechend zuschneiden.
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Zusammenbau Dachfenster

Eckverbinder Dachfenster (V56) Winkel mit
Madenschraube

Fensterprofil (Pos. N 4.1) (V13)

(In dieses Profil keine Sprossendichtung 2 mm (V98) einziehen!)

Zuerst drei Profile verschrauben (mit kleinen Verbindungswin-
] E keln), Verglasung einsetzen und viertes Profil befestigen.

Empfehlung!
Es ist sinnvoll, die Scheiben rundum und die Eckverbinder
zu versiegeln; dadurch kann keine Feuchtigkeit eintreten.

Fensterprofil (Pos. N 4.3)
Fensterprofil (Pos. N 4.3)

Fensterprofil (Pos. N 4.2)

Einziehen der Sprossendichtung 2 mm

Empfehlung!
Es ist sinnvoll, die Scheiben rundum und

die Eckverbinder zu versiegeln, dadurch kann
keine Feuchtigkeit eintreten.

Achtung: Nur "neutral-vernetzendes"” Silikon
einsetzen, da es sonst zu Spannungsrissen in der
Kunststoffverglasung kommen kann.

Die Ubergénge der Verglasung, sowie
die der Kunststoff-Eckverbinder zum
Dachfenster bitte mit Silikon versiegeln.
(e ) Siehe Skizze!




Inhalt Hauptkarton - Grundkonstruktion Rhodo

Bitte prifen Sie anhand der Tabellen die Vollstandigkeit der Bauteile.

Profile fur beide Giebel:

*xxx = Aufenseite

Anzahl/Lange in mm

Ubersicht Pos. |Bezeich
ersic 0s ezeichnung Typ I Typ IV
z N 1.1 | Bodenprofil/Giebel 2 2
% ' 2182 2182
*
N 1.2 | Randsprosse links - gebogen 2 2
HEE R A ’ 2513 2513
*
% 5 1 1
* D N 1.2.1 | Randsprosse rechts - gebogen 2513 2513
*
* N122 Randsprosse rechts - gebogen 1 1
= | mit Bohrung fir Tirlaufschienenhalter 2513 2513
; , 2 2
N 1.4 | Turzarge links
. 2 2
N 1.5 | Turzarge rechts 1765 1765
N 1.6 | Ttrzarge oben 1 1
. mit Bohrung fiir Tiirgiebel 710 710
Tlrzarge oben 1 1
N 1.6.1 ] ohne Bohrung fir Rickwand 710 710

Dach:

Profile fur beide Seiten und

Anzahl/Lange in mm

kok ok ok ok sk sk

Ubersicht Pos. |Bezeichnung Typ I Typ IV
%
x N 2.1 | Bodenprofil/Seite 2 2
% : 2175 2912
*
%ok ok ok ok ok ok ok N23 |sei 4 6
. eitensprosse - gebogen 2457 0457
N 3.2 | Quersprosse (Dachfenster) 1 1
' P 707 707
*, * * *
* * * *
N 3.3 | Firstprofil ! !
' P 2232 2969
*
*
. N 3.4 |Borten-/Stabilisierungswinkel 4 4
. “ | (Alu-natur) 2209 2945
» N J
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Zubehorbeutel 1 Grundkonstruktion Rhodo Typ III/IV
Ubersicht Pos. Bezeichnung Anzahl
J .
4 S8 |Linsenkopfschraube 3,5 x 13 AL 5566 0133 2
w S9 |Linsenkopfschraube 4,2 x 13 30
" Art.-Nr. 9999 0144
M S10 |Linsenkopfschraube 4,2 x 38 8
Art.-Nr. 9999 0147
< 3 S11/ .
\ Sechskantschraube M6 x 60 incl. Mutter 1
S1 Art.-Nr. 9999 0127 + Art.-Nr. 9999 0128
@ %’3 S12/ Sechskantschraube M6 x 12 incl. Mutter 16
S1 Art.-Nr. 9999 0124 + Art.-Nr. 9999 0128
w S14 | Senkkopfschraube 3,5 x 9,5 2
Art.-Nr. 9999 0155
W @, | S15 |Hammerkopfschraube M6 x 16 m. Mutter 10
=7 Art.-Nr. 9999 0063 + Art.-Nr. 9999 0128
v’ S16 | Linsenkopfschraube 3,5 x 9,5 4
Art.-Nr. 9999 0139
. S5/ .
{ 3, Sechskantschraube M6 x 16 incl. Mutter 12
R S1 Art.-Nr. 9999 0183 + Art.-Nr. 9999 0128
o S32 | Unterlegscheibe AG,4 22

Art.-Nr. 9999 0173
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Zubehorbeutel 2 Grundkonstruktion Rhodo Typ II/IV

Art.-Nr. 9999 0056

Ubersicht Pos. Bezeichnung Anzahl
. . 2 links
ﬂ V1 |Befestigungsinnenecke
Art.-Nr. 9999 0074 2 reChtS
V2 |First-/Rinnenabdeckung 2
Art.-Nr. 9999 0029
_2 V4 | Verbindungsplatte (fiir Quersprosse/Dachfenster) 2
Art.-Nr. 9999 0031
] /5 | Verbindungsplatte (Ortgangprofil/Tirzarge) 4
o Art.-Nr. 9999 0028
o J V47/ | Kunststoff-Laufrolle m. Achbolzen, Sicher.-mutter 5
q 833 (81 ) Art.-Nr. 9999 00214 + Art.-Nr. 9999 0213 + Art.-Nr. 9999 0151
V48 | Dachfenster-Arretierung f. 6 mm 2
Art.-Nr. 9999 0362
V13 | Winkel mit Madenschraube 4
Art.-Nr. 9999 0070
Inhalt Zubehodrbeutel 3 Rhodo Typ lII/IV
Ubersicht Pos. | Bezeichnung Anzahi/Lange
in mm
bi V56 | Eckverbinder/Dachfenster 4
Art.-Nr. 9999 0309
‘ ‘ V8 | Eckaufnahme Bodenprofil 6 mm 4
Art.-Nr. 9999 0329
m V99 | Kunststoffgleiter - extra 1
Art.-Nr. 9999 0317
’ V19 |Kunststoffhillse 1
Art.-Nr. 9999 0226
. S34 | Sterngriffmutter M6, schwarz 1
Art.-Nr. 9999 0363
\ V21 |Innensechskantschliissel 1
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Ubersicht Pos. | Bezeichnung Lange in mm

S ¢ | /5o |Burstendichtung SP 6,7 x 7-4P 3.6 Ifdm.

— (lose im Karton verpackt) Art-Nr. 9999 0215

* 0oy
Keildichtung 3- 5
‘ V23 (lose im Karton verpackt) AL 9998 0119 11 Ifdm.

* Anmerkung: Die Dichtung ist gebiindelt in einem Strang fiir alle Tiiren und Fenster, bitte entsprechend zuschneiden.

Nutzliches Zubehor fur lhr Gewachshaus

Héngebord
seitlich durchgehend, mit Einlegeplatten

Tischgestell
seitlich durchgehend, mit Einlegeplatten

Pflanzwanne
seitlich durchgehend, mit Einlegeplatten




Montageablauf Turgiebel

ACHTUNG! Bei Verwendung eines Fundamentrahmens diesen vorab am Bodenprofil montieren (s. S. 5, 6)

Ansicht von innen

Schritt 1

Eckaufnahme
Bodenprofil 6 mm

(V8)
% Bodenprofil Pos. N 1.1 -

Die Turzargen links und rechts in das Bodenprofil/Giebel
einschieben.

Tirzarge rechts
Pos. N 1.5
Turzarge links
Pos. N 1.4

1.

Schritt 2
5
)
N
0
& Q3 R\
(%) (0] X tbe
&%\(b = '8 % <>}CS
¥ Qo |
S o %
[0}
5§87
( \<( Q&

Giebelverglasung links und rechts von der Tirzarge ins Bodenpro-
fil und in die Turzarge einsetzen. Die mittlere Scheibe, nur in der
Ruckwand, von oben zwischen die Tiurzargen einschieben.

Schritt 3

Turzarge, oben
Pos. N 1.6

mit Bohrung!

In die beiden aufrechten Tirzargen je eine Schraube M6 x 12
(S12) einziehen. In die Turzarge oben (Pos. N 1.6) je eine
Schraube M6 x 12 links und eine rechts in den Schraubkanal
einziehen. Die Tlrzarge oben mit den Verbindungsplatten (V5)
zwischen den aufrechten Tlrzargen schrauben.

Schritt 4

Randbuigel auf Eckaufnahmenzapfen aufstecken.

Die Verglasung (Giebeldreieck) auf die Tirzarge oben stecken.
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Schritt 5

Die Verbindungs-
platten (V5) mit den
Linsenkopfschrauben
4,2 x 13 (S9) anden
Randsprossen - gebo-
gen - verschrauben.

&= -
Turzargen ausrichten und mit Linsenkopfschraube
4,2 x 13 (S9) fixieren. (Nur beim Vordergiebel!)

Hier verschrau-
ben mit Linsen-
kopfschraube
4,2 x 13 (S9).

DerRuckwandgiebeliwirdlinigleicherWeiseimontiert!!!

Montageablauf Seiten und Dach

ACHTUNG! Bei Verwendung eines Fundamentrahmens diesen vorab am Bodenprofil montieren (s. S. 5, 6)

Schritt 6

Das Bodenprofil/Seite (Pos. N 2.1) mit den Befestigungsinnen-
ecken (V1) an das Bodenprofil/Giebel verschrauben.

Hierzu den Eckverbinder oben auf die Bodenprofile legen und mit
Linsenkopfschrauben 4,2 x 13 (S9) verschrauben.

Schritt 7

Firstprofil (Pos. N 3.3) an Giebel
mit First-/Rinnenendblech (V2)
verschrauben.

(Linsenkopfschr. 4,2 x 13 (S9)).

|
/
Enden abstlitzen

oder hochhalten ‘
lassen.
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Schritt 8

Den Randbuigel mit einer Linsenkopfschraube 4,2 x 13 (S9)
mit der Befestigungsinnenecke (V1) verschrauben.

Achtung: Die Schlitzung in den Randsprossen ist oben.

Seitliche Verglasung einschieben.

Schritt 9

Seitensprosse (Pos. 2.3)
vergroRert dargestellt!

Seitensprosse gebogen (Pos. N 2.3) oben in das First-
profil und unten in das Bodenprofil einschieben. Bis zur
Verglasung vorschieben und Scheibe "einfadeln".

Schritt 10

Weitere Seitenverglasung und
Sprossen einschieben.
Dachfensterposition beachten!

P

Mit Verbindungsplatte (V4) von innen mit
Schraube M6 x 12 + Mutter M6
(S12/S1) verschrauben.

Schritt 11

Traufen-, Dachverglasung und Sprossen
komplett einschieben.
(Dachfensterposition beachten!)
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Turgiebel
vorstecken und
verschrauben.

Fenster einbauen.
Anleitung siehe Seite 8, 9. 18

Zur besseren

Darstellung Schei-
ben geschnitten
dargestellt.

Die Stabilisierungs-/Bortenwinkel (Pos. N 3.4) wer-
den beidseitig innen an Mittelsprossen mit Schrau-
be, Mutter und Unterlegscheibe angeschraubt.

Die Winkel sind auch riickwartige Profile fur Tische
und Regale (siehe separate Montageanleitung).

Oberkante Winkel - Unterkante Bodenprofil

MaR =
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Montage des Dachfensters

Das vorher zusammengebaute Dachfenster wird vom Giebel an in das
Firstprofil eingeschoben.

Tipp: First oder Fensterprofil vorab etwas einfetten!

falsch!!

Linsenkopfschraube
3,5x9,5

Den Fenster6ffner mit Senkkopfschrauben 3,5 x 9,5 (S14) am Dachfenster (Fensterprofil Dach Pos. N 4.2) anschrauben.
Die beiden Verriegelungsdorne werden auf die Quersprosse Dachfenster (Pos. N 3.2), mit Linsenkopfschrauben 3,5 x 9,5 (S16) verschraubt.

Schritt 3 Schieben Sie in das Firstprofil jeweils eine

chraube M6 x 12 seitlich des Dachfensters.

—Dachfenster-Arretierung
V48

Schraube M6 x 12

(S12)
. . Stecken Sie die Dachfenster-Arretierung (V48) auf die Schrau-
B Firstprofil N 3.3 be M6 x 12 (S12) und positionieren Sie diese neben dem
Dachfenster und verbinden Sie mit Mutter M6 (S1).
Hinweis:

Sie kénnen fiir das Dachfenster auch einen automatischen KGT-Fensterheber bekommen.
Wenden Sie sich an Ihren Fachhandler.
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Profile fur Schiebetir

- . , Lange
Ubersicht Pos. Bezeichnung [mm] |Anzahl
§ N 5.1 | Schiebettrprofil oben 757 1
N 5.2 | Schiebetirprofil Seite 1716 2
@ N 5.3 | Schiebetirprofil unten 710 1
::DHC:: N 5.4 | Schiebetiirquerriegel 710 1
N 5.5 | Turlaufschiene 1504 1
L N 5.6 | Stutze/Tirlaufschiene 407 1
Fur die Schiebetur benétigen Sie folgendes Zubehor:
- . : Lan
Ubersicht Pos. Bezeichnung ange | Anzanhl
[mm]
g S8 |Linsenkopfschraube 3,5 x 13 AL 6999 0133 2
=N
w S9 |Linsenkopfschraube 4,2 x 13 1
X Art.-Nr. 9999 0144
N S10 |Linsenkopfschraube 4,2 x 38 8
Art.-Nr. 9999 0147
T~ S11/ .
Sechskantschraube M6 x 60 incl. Mutter M6 1
S1 Art.-Nr. 9999 0127 + Art.-Nr. 9999 0128
® ]
@™ S12/ | e chskantschraube M6 x 12 incl. Mutter M6 1
81 Art.-Nr. 9999 0124 + Art.-Nr. 9999 0128
L V19 |Kunststoffhiilse 1
Art.-Nr. 9999 0226
ez
— V22 |Birstendichtung 3,6 Ifdm. 1

Art.-Nr. 9999 0215

* Anmerkung: Die Dichtung ist gebiindelt in einem Strang fiir alle Tiiren und Fenster, bitte entsprechend zuschneiden.
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Zusammenbau Schiebetur

Schritt 1 Ansicht von n! | | Schritt 2

Die Profile (Pos. N 5.1 bis N 5.4) nach der Abbildung auf einen ebenen
Untergrund auslegen, evtl. auf Pappe oder ahnliches.

Verschrauben Sie den Schiebetirquerriegel (Pos. N 5.4) seitlich mit den
Linsenkopfschr. 4,2 x 38 (S10) mit dem Schiebetlrprofil Seite.

Ziehen Sie dann die Burstendichtung (V 22) in die beiden Schiebetlirpro-
file Seite (Pos. N 5.2) ein. 1 1

/
.

Schieben Sie die beiden Scheiben in den Tirrahmen

Linsenkopfschrauben

7 42x38(S10)
N

3 f
Schiebetlrquerriegel T
(Pos. N 5.4)
L 3
= =
) 3 (f
= =
o o
e o
Y £ )
g0 =R
oz L= L] U
2 4 Q 5
5 O c 95
[ o [S) o
wn = | UL

Schritt 3 Schritt 4

Das Schiebeturprofil oben (Pos. N 5.1) bitte auf die aufrechten Pro-

file und das Schiebettrprofil unten (Pos. N 5.3) zwischen die beiden
aufrechten Profile schrauben. Hierzu die Linsenkopfschrauben 4,2 x 38
(S10) benutzen.

Schiebetlrprofil oben
' (Pos. N 5.1)

Laufrollen mit Achsbolzen (V47/S33) und Sicherungsmutter
am Schiebeturprofil oben verschrauben.

\

Linsenkopfschrauben

4,2 x 38 (S 10)

Linsenkopfschrauben

4,2 x 38 (S 10)

—

|

Schiebetirprofil unten
(Pos. N 5.3)




Montage der Tur

Schritt 1

Turlaufschiene (Pos. N 5.5) an den Querriegel (Pos. N 1.6) mit Linsen-
kopfschrauben 3,5 x 13 (S 8) schrauben.

Am Ende der Turlaufschiene die Stutze (Pos. N 5.6) montieren.

Hierzu die Stutze mit einer Schraube M6 x 12 (S12) an der Turlaufschie-
ne und mit einer Linsenkopfschraube 4,2 x 13 (S9) in die Randsprosse
schrauben. Beachten Sie dabei, dass die Turlaufschiene waagerecht
montiert wird.

ST I
s

DAV
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Die Schiebetir jetzt von der Seite einschieben.

Schritt 3

Jetzt die Schiebetlir halb schlieRen. Das Schiebetlirprofil Seite auf der
rechten Seite (von innen gesehen) leicht vom Schiebetiirquerriegel
|6sen. Die Schraube M6 x 60 (S11) in die Schraubennut vom Schiebe-
tirquerriegel einziehen.

Das Schiebetirprofil Seite kann jetzt wieder verschraubt werden.
AnschlieBend die Unterlegscheibe (S32) und die Kunststoffhilse (V19)
Uber das Schraubengewinde der Schraube M6 x 60 schieben und am
Ende die Sterngriffmutter (S34) aufschrauben. Dabei die Schraube
ganz ans Ende vom Schiebetiirquerriegel positionieren.

(Bilder = Ansicht von innen)
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