
ROWI Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH

VERORDNUNG (EU) 2015/1186 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU auf die Energieverbrauchskennzeich-
nung von Einzelraumheizgeräten.

Modellkennung HGO 4200/4 BF

A

Direkte Wärmeleistung Nennwärmeleistung: 
Mindestwämeleistung:

4,2 kW
2,4 kW

Indirekte Wärmeleistung Nicht anwendbar

89

(Wirkungsgrad) bei 
Nennwärmeleistung: 
Mindestwämeleistung:

100 %
100 %

Gasförmig: Butan/Propan (G30/G31)

Art der Wärmeleistung/
Raumtemperaturkontrolle

Zwei oder mehr manuelle Stufen, 
keine Raumtemperaturkontrolle
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 Diese Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerät.

 Stellen Sie das Gerät mit einem Mindestabstand von 1 m Wärmequellen auf. Stellen Sie das Gerät mit der 
Vorderseite nicht näher als 1 m und mit den Seiten und der Rückwand nicht näher als 0,5 m zu brennbaren 
Materialien auf.

 Führen Sie vor jeder Inbetriebnahme eine Dichtheitsprüfung durch, um festzustellen, ob sämtliche gasfüh-
renden Komponenten auch dicht sind.

 Decken Sie das betriebene Gerät niemals mit Kleidungsstücken, Decken etc. ab. 

Verwenden Sie den Gas-Heizofen nur für die private Aufstellung und Inbetriebnahme im we�ergeschützten 
Bereich zur Verwendung im Freien.

Abschalten des Gerätes: Schließen Sie den Gashahn an der Gasflasche durch Rechtsdrehung.

 Bi�e beachten Sie in der Bedienungsanleitung die Sicherheits- und Warnhinweise, 
Aufstellungsbedingungen und Wartungshinweise für Benutzer.
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