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Größen und Einbaudaten
Tortyp N 80 für Einzelgaragen

Normgrößen 1)

Bestellmaße Rahmenaußenmaß
Lichtes  

Durchfahrtsmaß 2) Einbau hinter der Öffnung Einbau in der Öffnung

BRB BRH RAMB × RAMH LDB × LDH EFM-Breite (EBB) × EFM-Höhe (EBH) FM-Breite × FM-Höhe

2250

1920 2355 × 1990 2110 × 1800 2250 (2215 – 2340) × 1920 (1890 – 1950) 2375 × 1970

2000 2355 × 2070 2110 × 1880 2250 (2215 – 2340) × 2000 (1970 – 2030) 2375 × 2050

2075 2355 × 2145 2110 × 1955 2250 (2215 – 2340) × 2075 (2045 – 2105) 2375 × 2125

2125 2355 × 2195 2110 × 2005 2250 (2215 – 2340) × 2125 (2095 – 2155) 2375 × 2175

2375

1920 2480 × 1990 2235 × 1800 2375 (2340 – 2465) × 1920 (1890 – 1950) 2500 × 1970

2000 2480 × 2070 2235 × 1880 2375 (2340 – 2465) × 2000 (1970 – 2030) 2500 × 2050

2075 2480 × 2145 2235 × 1955 2375 (2340 – 2465) × 2075 (2045 – 2105) 2500 × 2125

2125 2480 × 2195 2235 × 2005 2375 (2340 – 2465) × 2125 (2095 – 2155) 2500 × 2175

2250 2480 × 2320 2235 × 2130 2375 (2340 – 2465) × 2250 (2220 – 2280) 2500 × 2300

2375 2480 × 2445 2235 × 2255 2375 (2340 – 2465) × 2375 (2345 – 2405) 2500 × 2425

2500

1920 2605 × 1990 2360 × 1800 2500 (2465 – 2590) × 1920 (1890 – 1950) 2625 × 1970

2000 2605 × 2070 2360 × 1880 2500 (2465 – 2590) × 2000 (1970 – 2030) 2625 × 2050

2075 2605 × 2145 2360 × 1955 2500 (2465 – 2590) × 2075 (2045 – 2105) 2625 × 2125

2125 2605 × 2195 2360 × 2005 2500 (2465 – 2590) × 2125 (2095 – 2155) 2625 × 2175

2250 2605 × 2320 2360 × 2130 2500 (2465 – 2590) × 2250 (2220 – 2280) 2625 × 2300

2375 2605 × 2445 2360 × 2255 2500 (2465 – 2590) × 2375 (2345 – 2405) 2625 × 2425

2500 2605 × 2570 2360 × 2380 2500 (2465 – 2590) × 2500 (2470 – 2530) 2625 × 2550

2750 2605 × 2820 2360 × 2630 2500 (2465 – 2590) × 2750 (2720 – 2780) 2625 × 2800

2625 2125 2730 × 2195 2485 × 2005 2625 (2590 – 2715) × 2125 (2095 – 2155) 2750 × 2175

2750
2000 2855 × 2070 2610 × 1880 2750 (2715 – 2840) × 2000 (1970 – 2030) 2875 × 2050

2125 2855 × 2195 2610 × 2005 2750 (2715 – 2840) × 2125 (2095 – 2155) 2875 × 2175

3000
2000 3105 × 2070 2860 × 1880 3000 (2965 – 3090) × 2000 (1970 – 2030) 3125 × 2050

2125 3105 × 2195 2860 × 2005 3000 (2965 – 3090) × 2125 (2095 – 2155) 3125 × 2175

Berry-Schwingtore N500 bis 5000 mm Breite und weitere Tormotive finden Sie in der Broschüre Doppel- und Sammelgaragentore.
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Vertikalschnitt  
Tor mit unterem Anschlag

Vertikalschnitt  
Tor ohne unteren Anschlag

Vertikalschnitt  
Tor mit unterem Anschlag

Vertikalschnitt  
Tor ohne unteren Anschlag

Einbau hinter der Öffnung Einbau in der Öffnung

AU
SS
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SS

Maße in mm

Erläuterungen

BMB Bestellmaß Breite

BMH Bestellmaß Höhe

BRB Baurichtmaß-Breite

BRH Baurichtmaß-Höhe

RAMB Rahmenaußenmaß Breite

RAMH Rahmenaußenmaß Höhe

LDB Lichte Durchfahrtsbreite

LDH Lichte Durchfahrtshöhe

GIM Garageninnenmaß

EFM Empfohlenes Fertigmaß

LF Lichtes Fertigmaß

FM Fertigmaß

EBB Einbaubereich Breite

EBH Einbaubereich Höhe

OFF Oberkante Fertigfußboden

AUSS Außen

W Gesamtlänge Antrieb 
ProMatic / SupraMatic:
3200 mm bis Torhöhe 2500 mm
3450 mm bis Torhöhe 2750 mm

S Sturzbedarf:
mit Stahlfüllung ≥ 50 mm
Motiv 905, 941 ≥ 65 mm
mit Holzfüllung ≥ 65 mm

Tore mit Modernisierungsblende
In der Breite darf das Fertigmaß um max. 10 mm 
unterschritten werden. In der Höhe darf das 
Fertigmaß bei Einbau mit unterem Anschlag um 
max. 10 mm unterschritten werden. Bei Toren mit 
durchgehendem Fußboden (Zarge auf OFF) sind 
30 mm zum Fertigmaß hinzuzurechnen.

1)	 abhängig vom Tormotiv
2)	 LDH für Tor mit unterem Anschlag


